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SACHS M/ A DAL

VORWORT

st Repaaturnliung sl s Ltfodn fr fohiureche b
standseungsabelen denen.

Sl eseotin kenem Falle e Ausbdung dr Monteure i K
dondant-Schledes Stammhauses.

Wi o, i e Esatll it ol st s
quelle mit hernazehen.

Die Aepaaturareung und tehicen Mielungen gehven in
die Wetstat und chtnde Aienschinke o Birs.
FICHTEL +SACHS AG
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Fir i BundstpublkDeuschlnd st dsam 2.1 960verkindete
(Gesez Gber neue Eihetn m Mevesen am 27,1970 K g
retén,

Dl bedeutt e nonvendie Anglichung an das ntemaional
Eihaersyste (51, walhesvon andaen Lindam bl nge-
Wendet v,

I drReparaturniung sind d v Enen ufgenommen

INTRODUCTION

i ol manuel shouk seve s guid o professonl e
wark,

Wi o waysustt for e vring lbe o h mehancs
3t the éniceraing schoof e paret compiny.

(Ot st Spare Pars it ol o b ound e when s
1 conuncton with this okt

The el for s e e an fr e i -
o bt he worshop and o e ofie fing cbinel
FIGHTEL + SACHS AG

D470 SCHWEINFURT

e Sls- Seniee

For the Fadre Republic o Gamany the v publsed on July 2
1068 on e s nd mesurescamé et on ol 2, 190
Thismlsnecssrlanallpment of e nenationl syt of
unt (51 that s ahedy used by ot counties.

The Ui hve e nvoduced i i g g,

PREFACE

Comanue de réparations dotsevide  drecte our des ravaux
appropris de i en lat,

[ o ramplace en aucun ca instucton des manteurs recue dens
ool  Servic Aprs-Vene e s mlson e

Nous recommandons e consuter e st de pkes de
Techange e ten que source d e supplmentafe.

L manue e rarations o es fomtions techigues ont lur
place dos e et non pis dans une e & osdrs u
ure,

FICHTEL + SACHS AG

D470 SCHWENFURT

Senice Aprds Vonte

Pout s Républiue il Allmegn, i of pbli o 217/ 1968
-l nouveles s de mesure et ente en vigueur e
/80,

Ce il n algnament oblatoeau systime itemaonel
s s (ST, gut st 48 apoluédans daues pays.

L résn manuel compert s noweles unts

Bt B N Bemeung Uit ooy New ook Unth ~ Anciome  Nouvell  Remargue
lestng  PS W (Kiowat P P W (K Pussrce  CVON KW (Klowatt
foags bm o Nmo (Newlonmete Thtenng o M Newionmete Coupede kgm Nm (ewlonmete, po
momént prch sV e seege nonc ajuen méte
Dkl Ulmin~ [min (o Minwe] Egnospeed P /v (perminue Nombede tmn  fmn (pa minue

fous

Flrdin berang s e bihien Eefinin K ane
.
Achon S bt aut i vebndeten s

18105 =0T
Thm = 981 N (- 10N

s drkonstuven Wenhikn b Andn
gen vorbehalen,

For trnstoneprd,he previousuns hl b saedin pren
fhsts,
s note change fgures!

forexamle: THP = 0796 KW
Thom = 981 A (< 10N

o the et of tgha progess, we fesene e gh 0 -
foduce modficatons

Pourun e ransion, s uns prcdntes st ndiudes
e paraniises.
Vool e s valurs mocifés!
P cnemple: 1OV = 0706 KW
Tign = 981 im <10\

S servedemodficaon,n v e miss B pin s
Ui,
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[3 = SACHS /A DN,
TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Bonennung: ~ Deutschland Deserpton: ~~ Germany ) Désignation: ~~~ Allamagne
SACHS 504/1 A [Ausf, A) SACHS 504/1 A (version A) SACHS B04/1 A version A
max. = 0 km/h max, = 0 km/h maximum = 40 kn/h
Bauart: Einaylinder-Zweitak-Otto-Motor Design: Singe clndertwsole el engne | | Type Moteur deu-emps,
Kitog: Lofihng duch Fitig Cosg it uded e s
Hubraum: flem Pison diplacament: 47 cc Mone, e
Bohrung: o%mm Bore: o3 mm O 4
Hub: Qmn Stoke: Qmm A yam
Vedichtung: 8 Compression: 8 i s
g 130N 8PS b Ot 13N (18K i il
Motorschmigung:  Mischung 01 Nomaliefsoff 1:50 | | Engin ubrcaon:  Misure f of and pavol 10 Pl e M S
Gt g Simodivd Gt o g i el rissage du moteur: Melange hule:essence normle 1:50
Grtetmeg: 16w, 20 SACHS o | | G bson 160601 M0 o gl SACHS g | | EOE OIS Ereme il
d el b, e O, sebe O of or othr s, e o el heek | | Gisagndela 160 resp. 20 e’ Hule SACHS
Yontll Schmie-und Wartungspln (Lobrcaon and mlmennca charl | | b de v spil pout bl e vesss s,
" . ; ; f e, v. vérfication d huil
Kugplung: 2Schben-Flehhaftkupplung Clueh Tiwineplate centfugal clich with ?P\aaun";: zﬂi:,:a;evetndm?ienimE
§ it hancbetdigter Stankupplung hand-aparated staring ltch
Tindung: :%Sfmagnelmndar-ﬁenammr [gntn: BOSCH magneto-generator i Emm&:;:n;z;ﬁe:;:::::;:m
BV BN BV B W e
SV 1040w V1040w Alumage: Nagnétogenératice BOSCH
svamw EV2IIwW gviTw
BVBW BV RIEW BV 1535w
o i BVIMMmwW
Tindzgitponkt: 26 3mm (25..28%) ver 0. T. Spakadvance: 26,3 mm (25,.287)before TOC V0w
) i BV 2/15W
e B0 gl 1
i i Avance dalumage; 25..3 mm (25,.28°) avantlo P
Tindhens: BOSCHWTAWTY) Spark plug BOSCHWTA W15 T 1) Bt
it SAE-AnschluBimutter with SAE connecting nut i 0%3005mm
Hekrodanabstand 0. mm dlctode gip 05 :
Bouge dalumage:  BOSCHW 7AW 178 T1)

v dorou d raccordement SAE
Fcartement des dlectrodes 05 mm
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VORWORT

Dise Reparturanefung soll s Lifoden fr fichgrchte
standsetaunggariien denen,

Slaesoe n ke Flle die Aushidung der Monteure i arKune
dendenstSchule des Stammhases

e, e Erataele Lt s sl Hif:
el it heranzuzehen,

Die Reperaturngung und echsehen Milungn gehven in
i Warstatund nicht i e Abtnsetvinke dr B,
FICHTEL+ SACHS AG

D470 SCHWEINFURT

Abt Kundendinst

Firdie Bundesrpublh Deutchnd it dos am .7 96 vekndee
et doeneue Eeten i Meesen om 27,1970 K ge
e,

s et e ntvende Angechung o s ol
Enfetnsysem (51, welhes vo anderen Lindem bees ange
wende wird.

In e Repruraneitng i i euen Enteen algenormen,

INTRODUCTION

This e manual shou seve 8 g for prfesonlepl
otk

o waya ubeitut forthe vining avall 0 the mechencs
1t hesenice vaning shool o he parentcompeny.
Durlustated Spare Pars it il o b found el when s
1 canncton il i ook,

The e plce i ot el nd for et for
o bulin i he workghop nd ot h ffefng cabin
HCHTEL SACHS AG

0410 SCHNEIFURT

A Sdls - Senice

Forthe Pl Reublic of ey the v pubshed on ol 2
{66 om e unis and megures came it e on Jly 2, 190
This mple necssalyanalgnmen f e ternaional sytem f
it (1) tht s sy us by ot counv,

T now s have b niroduced in i epar manual

PREFACE

(' manel e ipaaionsdot s il deteu pour s v
appropris e remis en i,

o rmplac e auun s Fnsueion de ot e g
[l d Sice AprsVente d la maison mée,

Novs ecommandons de consuler st st de pkes de
fechange en tnt que source d'aide supplémentae,

L manuel de répirations e s nformations echniues ont lur
lte dans 3l e non pas s une amoe & dosis
.

FICHTEL + SACHS AG

D470 SCHWENFURT

Stnics Apr-Vente

P Régublie Fédirae o Alemagne, o puli /711960
sur I nouvelles unitds de mesure et enrie en viguewr o
11190,

e mpue un algnement oo B ystme nemationl
o Uit (ST), ool et applé dan daues ays

L prsnt manuel comporte s nouvells unds,

bt Bw N Bemekung Uit Proiousy New  Rematk Uné— Aocione Nowelo  Remarge
logung S AW owan) o K W (o) Pusae  CVON - W (Kowa)
T N Tahteing fom N Newlonmet Copode kgm— Nm - (Newlonmlre,pro
moment prh ntn ) foe saage 1lon i et
Dehatl ~ Umn [ (pro Miwt) greseed RPM o e i Nombrede tmn— Imn {pa mince

fous

FirdenOnegang sin e bishienEnhen 1 imme e
eben,
Achen S bt au i veindten sl

LB AR =0T
Tk = 881N (~ 10\

s de Konsukeen et oben Andon-
genvortefulen,

For ansHfonal e, he preious s shll e saed i paren-
hess.
Pl ne changed fgues|
foremple 1P = 0T KW
Thom = 981N -1

Fhe st of e progress, W rsene e ight o -
foduce moficions.

Pour ne i tanso, o unls pridenesson diules
e paranises.
Vouleznotr s vleurs modifées!
Prcvemple 10V = 079 KW
Tgn = 381N (< 10N

Soushservede o fcaions, n vue e mise u ol echigues
e,
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SACHS S04/t A... DNL

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Bonennung: Deutschlend Doseription: Germny Désignation: ~ Allsmagne
SACHS 504/1 A (Ausf, B) ‘SACHS 804/t A version B) SACHS 504/1 A lvrsion B)
mex. = 0kn/h ma, = @ km/h maximum = 40 km/h
Bauart Eayinder-Zeitakt- Oto-Motor Design: Sngle eylnder two-sroepetrl engine | | Type Moteur deustemps,
Kihlung: Lufihlung durch Fahewind Coaling: A steam coved i
Hubraum: {on’ Fston ispacement; 47 cc s UL
I 9 'l
Bohrung: o %mn Bore: $%mm e i
Hub: mn Stioke: Lmm i i
Verdchtung: -~ 8 Compresson: 8 i s
lswg 1IN SRS b Quut 1110 1548 0 i W |
Issance: 1,5 CV DIN) & 4000/
Wotorschmirung.  ichung O Nomaktstof 10 | | Engne ubrcaton: Vit of ol e ol 1) i H‘ b
Getrigbe: schrigverzahnter Stimradtied Gearbox: Spur gears with helalteeth P T N
i o
Getebeshmierung: 160 b, 200 e SACHS Spe Geaton Lbiceon: 160 co o 210 co o specil SACHS ger Rl
Getiebs o, wetwre O, seha 01 ol o fher o, se8 ol lve check Grassagecela 160 resp, 20 ot Hull SACHS
ontole (Schme- und Wartungsplen [Labrication and meintenence char) bt o iesses:  spécil pour et de viesses rep.
gy OSWeloly | (v Tegheonifgdon e
it handbetégter Sterthupplung and-operated sarting cutch
i ifige 4 2
Zlndung: BOSCH-Magnetalinder-Generator [gnition: BOSCH-magneto-generator Enas Eﬂ::::: ;:néép:%aa mm‘::::;:m
By
BV B35 135N Ly
BYI4I0W V40w Alumage: Magnéto-génératice BOSCH
svamw sV /W VW
BV /W SV EIBW §VIBIEW
o fviodmw
Tindagiounkt: -~ 25..3mm (5.2 vor . T, Spark advance: ~~ 26..3m (2,28 before TOC SVaW
Unterbrecher- Breaker points BN
o 0362008 mm > 0363005 mm
ottt " o g A akmge: 26,3 5,81 avant e U
Tindher: BOSCHW 7 A (W1 T1) Sprk pug: BOSCHW 7AW T1) Eextnunt o
it SAE-Ansehlubmutter ith SAE connecting nut e 0364005 mm
Eektrodenbstand 0,5 mm dlectrode gap 05 mm
Bougie d'alumage:  BOSCHW 7AW 75T 1)
avec Gerou de racoordement SAE
Ecartment des Slectodes 05
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Vergaser: BING Enschiebervergaser ¢ 12mm, Carburetor BING singeside carburettr Caurateur: Catburateur BING i unigue
BING-Bez. 85/12/101 A o12mm ¢ 12mm,
BING No. 85/12/101 A Désignation BING 85/12/101 A
WOk g ’
i neede jt Giceur ~ Gicleur ~ Aigulle de
¥ Wiy B rede piipl bl g
NP Schieher %20 208mmiong) § 00 2%mmdelng)
I hl wl Posiion de
Luffter: Papirfiter im Ansauggeruschdimpfer postion__side [igule Tio
it eingebauter Stareivichtung 1 No.2 I No.2
Augpflr ZBmm'imweflelLgngsmmm”m A cleaner: Paper i fite in ntake llencer Filve 3 air; Filve en papler dans e slencieux
2|4 i fehe Weie, Linge 200 om vith bultinstarting devce  aspirtion ave type stater ncorporé
(im Auspufopf eingeschoben)
f Exhaustpipe: ~~ 25mm . ., length 400 mm and Toy Di. it 2 mm, ongueur 400 mm et
KotimadMotor: 11 Zahne 24mml. 0, lengh 20 mm dichappement; . . 2 mm, longueur 200 mm
(ingerted nto the muffle] (intodut dan I pot ' Gchappemen)
Engine sprocket: 11 teeth Pgnonmoteur: 11 dnts




[ = SACHSWT .. DN
Vorgeser: BING Enschicbnverasr o 12mm, Carbureto: HING singe s caruretr Cabwatour:—— Caburteur BING b ol uriue
BING Bz, 65/12/101 A o 12mm o 12mm,
WoND N BING No. 85/12/101 A Désignation BING 85/12/101 A
200 2l Main Jjeed\e ot Gip\eyr Gic!au‘r A‘\igui\lede
X o et neede pincipeligule gt
L B2 21 Uiy
i Wik
eedle Position de
Liftfitr: Papefier im Ansauggeruschdimpfer posiion__side loigle__Trol
it singebauter Statavichtung | o I o
Auufl [E:‘nmfgu‘iar Eirkaufma Alr clogner: Paper ai fier n nteke slencer Filre & air: Fireen papier dans e llncieux
R Tl Yith bultin staring devie lespiraton avee ype starte corporé
i i Eihaust ppe:~~ Desgned by the Orgnal Toyau Fabriquépar [using égisant
Voo 11 Zite Equipment Manufacture [e montage
(NHW/ZU) (NHW/ZU)
(exhaust pipe and silencer) [tuyau et pot]
Engne sprocket: 11 teeh Pignon-moteur: 11 dents
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SACHS SM/1 A.. DL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA
Banannung; Sthwaiz Description:~~~ Switzerland
SACHS B04/1 A CH SACHS 504/1A CH
max, = Dkm/h mak, = Nkm/h
Bauart: Fineylnder-Zwgitakt-Otto-Motor Desig: Singe cylnder two-stoke petolengine
Kiblung Luftkihlng dutch Fabrtwind Coaling: A sream cooled
Hubraum: o Piston diplacement: 47 co
Bobrung: 6%Bmm Bore: o %mm
Hub: Qmm Stoke: Qmm
Verdiehtung: [} Compression: 8
Leistung: (6 KW (08 PS) bei 000/min Qutput 0 KW (0.8 HP) at 3000/ min
Motoschmirung:  Mischung O Normalkatstof 1550 | | Engie ubcation: ~ Mixue of of and petel at 150
Gatibe: selvigueraahnter Sivadtieh Gearbon: Spur gears wih el teeth
Getriebeschmisrung: 160 bew, 200 cm® SACHS-Speri Gearbox brcation: 160 c o 20 c o specl SACHS gear
Getibed! bew, watere O, e O ol orother fls, see of evel check
Kontol Setmier- und Warungsplen) {Lubiaton and mintnancs chert
Kupplung: 2SchberFlehkeattupplung Cluteh: T plate centrugalcutch wih
it handbetitiger Startkuppling ndoperated taing clutch
Tindung: BOSCH-Magnetinder Generator Igion: BOSCH magnet-geneator
Haupticht 6V 10W main ght 6V 15W
SchluBleht 8V 2W allght 6V 2W
Tindzsipurk, 25, 3mm (5.8 vor 0, T, Sparkadvance; 25,3 mm (25,.28°] befors TOC
Untebrecher Breake points
e ) P 0353005 mm
lindens  BOSCHWIANW T Swkhy BOSCHVTAM BT
it SAE-AnschluBmuter with SAE connecting nut
Bektodenabsand 0 mm slctode gap 0.5 mm

Disignation: Suisse
SACHS 504/1 A CH
maximum = 3 km/h

Tipe Moteur deur{omps,
‘ monocylindre & essence

ﬂehoidi!ﬁgp’m; Paf dil

O | e

Alisage: 4%m

Couse: Qmm

Tounde compresson; 8

Puissance: O KW (08 CV DIN & 3000/mn
Grisage du moteur. Milnge hule:ssence normal 1:5)
Bolte do viesss: Engrenage hécoda

Gressage dela 160 esp, 20 om ol SACHS

it d vitessas:  spéciale pour bt de viteses resp.
lautes hules, v. vrfeation dhule
[Flen e gassage et d enrton)

Embrayage: Embrayage centifuge & 2 dsques avec
tmbrayage o départ & commande
manuele

Alumege: Magnéto-génératice BOSCH
Phare 6V 15W
Fu R 6V 2W

Avence & allumege: 253 mm (2., 28°) avan e PN

Ecartement du
fupteu:

Bouge dalumage:  BOSCHW 7AW 15 T1)
avec forou deraccordement SAE
Ecartament des decirodes 0§ mm

0354005 mm




[§ = SACHS S0/1 A DAL
Vergeser: BING Enschibenvegeser B, Caburetor,—~ BING sgle s crurtor Caburtewr:— Carurateur BING Bt uniue
BINGBez. 85/6/101 A 48mm [] ﬂ‘mm,_
BING No. 85/8/101 A Désigneton BING §5/8/101 A
23 [ e Giceur ~ Gieleur Al d
. Main needle.jot foeur  Giclewr ~ Aigulle de
& 200 2(3 mm lang] [ Leedle pincpe gl gicour
NP Schieber & M 2By @1 2(Bmmdelong)
I Ml ol Podionds
Lufe Pt i Ansauggeiushdimplr polin_ sie lole _Tiot
it engebauter Staneivichtung 0 No.2 I No.2
uspuot 20mm che Wi, Linge 600 it ceanar Paper il n ke sercer Filedar: Filten papier don o sncie
davon 250 mm im Auspfopt il bl tatg e dlespirton vec ype statr corporé
singeschoben Ty
: Bastppe: B, D, lnghh 00 Tupu D n, 20 ongeur 600 m
Ketterrad-Motor: 11 Zine 250 mm o whichare nered n the dont 250 mm nrodults dens e pot
ot slencer dichegpenent
Engie sprocket: 11 teeth Fignon-moteur, 11 dents
*Bai Bedar in grolen Hihelegen!
HO 46 baw, 4 ehsetzen,
*f neessay il HO 501 2 *Fr ¢ de besoin (3 litudes Hevhes|

(ot high audesl

Uiser gileur princpal 45 resp, 42
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SACHS 504/1 A DNL-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA
Bengrnung: Dinomark Dascription: Denmark
SACHS 504/1 A DK SACHS 504/1 A DK
max, = Vkm/h max. = 30 km/h
Bauart: Finayinder-Zvetakt Oto-Motor Design: Singl cfinder two-srke petolengie
Kiblung: Luftkihlung durch Fehrwind Coolng: Al siream cooled
Hubraum: fent Fiston displacement; 47 cc
Bohvung: o%mn Bore: 4%mn
Hub: Qmn Stroke: {2mm
Verdichtung: 8 Compression: 8
Leisung: 07K {1 PS) be 350/min Output 0.7 KW 1 HP) at 350/min
Motorschmienng: — Mischung O1: Nomeloghstoff 1:50 | | Engin bcaon: - Mt of of and ol at 150
Getiebe: ehrigueratnter Simadih Gearbow: Spur gears wih hlal teeth
Getiehesmigung: 160 b, 200 e SACHS Spezih Gearbo abricatn: 160 ccor 20 c or spcil SACHS g
Getrihecl bow, witre O, sehe Ol o or other o, see o level eheck
Kontrol (Schmier- und Wartungsplan) {Lubricatin and maintenance chat
Kupplng: Scheben-lehsatkuppling Cluteh: Tin-plate cantrifug_ai clutch with
it handbetger Stankupplung handopereted stetng cluteh
Undung: BOSCHMagnetznde Generatr Iion: B0SCHnagetogmertr
Haupticht 6V 15W i figt 6V1EW
Schlubicht 6V 2W tallght -~ 6V 2W
Tndetpurkt: 25, 3mm (5. ) varo. T, Spark advance: 26,3 mm (2.2 befora TOC
Unerbrecher- Breaker pints
it 0%:006mm w 0%:005mm
Tindkene: BOSCHW AW BT Spark pug: BQSCH W1A M BT
it SAE-AnschuBmuter Wih SAE comecting hut
Flektodenabstand 0.5 mm dlectrode gep 0.5 mm

Désignation:

Tipe

Refidssement:
Cyincié:

Alésage:

Coue;

Taux do compression
Puisane:

rissage du meteur:
Boltede vieses:

Grissage e o
olte de vitesses:

Embrayage:

Alumage:

Avance & alumage:

Ecartment du
fupteur:

Bougie dalmage:

Danemark
SACHS 504/1 A DK
maximum = 30 km/h

Moteur deux-temps,
monocyindre  essence

Par ar déplact

{lent

o3 mm

Qmn

§

7KW {1 CV DI & 350/mn
Mélange hull:essence normele 1.50
Engrenage hélcoide

160 resp. 200 o Hull SACHS
spécile pour bolte de itesses resp,
d'autes hles, v, vérifction dhulle
[Pl de grissage et dntete)

Embrayage centfuge 2 disques avec
embrayage de départ & commande
manuelle

Magnéto-génératice BOSCH
Phae  GVIEW
Feu R 6V 2W

26..3mm (25,.28°) avent o P
0354005 mm
BOSCHWTAW BT 1)

avec borou d raccordement SAE
Ecartement des électrodes 0,5 mr
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SACHS 54/1 4. D NL

Vergaser:

Luftfier:

Auspuffrohr:

Kettenred-Motor:

BING Einschiebervrgaser ¢ 10 mm,
BING-Bez. 85/10/103 A

HO ND DN
& 20 2% mm g
NP Schieber
[

Papiefiter im Ansauggeduschdimpf
it engebauter Startevichtung

20 mm ichte Weie, Linge 600 mm
davon 250 mm im Auspuffiopf
tingeschoben

1 Zihne

Corbureter:

Airclaner:

Extaust pie:

Engine sprocket

BING singe side carburetor

o10mm
BING No. 85107103 A

Main needle jot
et nesde
& 20 2(%8mmlongl

neede
postion__side
I No. 2

P i fiter i itk slncer
with bultin starting devica

1m0, leagth 600 mm
250 mm of whih ae nsered n the
exhaust slencer

1 teath

Carburateur:

Filre s

Tuyau

Pignon-motur:

Carburateur BING & ol uniue
$10mm,

Designation BING 85/10/103 A

Giceur ~ Gleeur ~ Aiguile de
pincipal & aiglle_gileur

[ 20 2(mmdslong]
Posiion de

aigule Tiroir

I No.2

Filr en papir dans le sencieux
dlasphaion ave type starer incarort

Di nt 20 mm, ongueur 600 mm
dlont 250 mm itrodutsdans e pot
dchappement

11 dents
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SACHS S04/1A .. DAL

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Bonennung: ~ Hollend Description: ~~ The Netharlands Désgnaton: ~~ Les Pays:Bas
SACHS 504/1 A NL SACHS 50411 ANL SACHS &04/1 ANL
ma, = 40 km/h max, = 0 kn/h maximum = 40 km/h
Bauart Einaylinder-Zweitat-Otto-Motor Desig: Singe cyinder two-stroke perl engine | | Typa Moteur deux-temps,
lndre &
Kitlung Luftiung dueh Fahrwind Coving: Al sream cooled e
froidssement: ar il
Rt oy T— Refroidssement,  Par i dplacé
ne: e
Bohvung: o%mn Bore: o%mm L &
Hub {mm Stioke: {mn e A
Verdihtung: 8 Compression: 8 o m
ion: §
lebwg 130 11799) b0l Ot VINVTHR D TR,
Puissance: 1,7 CV DIN) & 40/
Wotoschmirvng: — Michung Ol Nomalsfsoff 1:50 | | Engin lubicaon: - Miurs of o and el at 150 s L i
i i . Mélange hule: e 1!
Getebe: shviguerahnter Siadtieh Gearbon: Spur gears wih el teeth g, Wl
i i
Getebeschmierng; 160 baw, 200 e’ SACHS:Speil Gearhox lbcation: 160 c r 200 ¢ o specil SACHS gear Bl i g it
Getiehedl baw. i O, siehe 1 ol or other s, o vl check Grisagedela 160 rep, 200’ Hule SACHS
Kontroll (Schmie- und Wartungspln) {Lubrication and meintenance char] it de vieses:  spbcle pour bote de iesses e,
! ; dfaurs hules, v, vifcaion d hule
Kupplung: cheiben-Flehkratkupplung Cltehy Toinplate centrfugal cluth with [;:::: gﬂissa:e :( Id‘enlreﬁanl
it hancbetiiter Stenkupplung andoperated string lutch
: i ] Embrayage centrifuge & 2 disques avec
Tindung: BOSCH Magnetadnder Generator Igoton: BOSCHmagnet-generato Enbage emhngg: ;ndzp:% ) cumr:anda
Haupticht 6V 15W man gt 6V 15W nanuee
Schllieht 6V 2W tollight 6V 2W
Alumage: Magnéto-ginéatice BOSCH
Tindustpunkt: 25, 3mm (5. B voro. T, Sparkadvance: 25,3 mm (25,287 before TOC ol Pmmu%w
Unerecte Beatr pois fukl 6V 2W
%1008 y 03500 mm
e w0 Ll e e 25,3 5.8 vt UM
Tindierne: BOSCHW 7AW ST ) Spark plug: BOSCHWTAMW BT 1) i
it SAE-AngchluBmutter with SAE connecting nut rEm:vm v 033005 mm
Bektrodenabstand 05 mm dlectode gap 0.6 mm

Bouge dalumage: - BOSCHWTA MW T 1)
et orow g8 raccordement SAE
cartement des crodes 0§ mm
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SACHS 604/1 A .. DNL

Vergoser

Luffiter:

Auspuffror:

Ketonad-Motor

BING Einschiebervergeser
BING Bez, 86/121,. A

H N0 DN

" 2% mm lang)

NP Schir

(¥

Papirfiter im Ansaugeruschdimpfer
it engebaute Startnrching

10 mm fchte Wele, Linge 600 mm
davon 250 mm m Auspuffiop!
ingeschoben

11 Zihng

Aust, NHWIZU nd KT
*BING-Bez. B8/12/101
"ol

Ausf, SPARTA:
'BING Bez. 85/12/102
"D &

Carburettor

A leaner

Exhaust ppe:

Engine sprocket:

BING single slide carburettor
BING No. 85/12... A

Main neede jot

o neede
A 2086 mm long)

egdle
postion_side
I No.2

Paper i it in intke slencer
with bultn staning device

DD, lgh B
250 mm of which re inered n the
exhaust siencer

1 1egth

Type NHW/2U and KT
BING descrpion 85/12/101
*"Mai et 82

Ty SPARTA
*BING descrption 85/12/102
*Maln jet 0

Carburateur:

Fil & i

Tuyau

Pgnonmoteur:

Carburteur BING 4 tof unique
“Désignation BING 86/12/.. A
Gickeur ~ Giceur ~ Aigulle de
" 2 (3emmdelong)

Posiion de
[oguleTroir
Il No.2

Fitre en papir dans e slncius
daspiraton avc type strerincorporé

Dia. it 20 mm, longueur 600 mm
dont 250 mm inroduts dans e pot
déchappement

1 dents

Type NHW/ZU et KTN;
*Diésignaton BING B5/12/101
*Gileur prinipal 52

Type SPARTA:
Déignation BING B/12/162
Gy pincpal 5
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SACHS /1A .. DL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA
Bonennung: ~~ Holland Descrption:~~ The Netherlands
SACHS 504/1 D NL SACHS 504/1D ML
fiak, = 0 km/h max. = 0 km/h
Bauat: Eimylnder-Zweitek-Oto-Motor Design: Single oyinder two-stroke perl ngine
Kitlung: Lufkilung durch Fahvtwind Conlng: Air stream cooled
Hubraum: e Piston displacement; 47 cc
Bolrung: oBmm Bore: oBmm
Hub: Qmm Stroke: Qmm
Verdichtung: 8 Compression: 8
Leistung: 07 KW (1,75 bei 4800/ min Qupt: 0.7 KW (1 HP)at 4800/min
Motorschmierung: ~ Mischung 01 : Normalsafstof 150 Engine ubrcaton:  Mitureof of and perol o 1:60
Getrigbe: schrigverzahnter Stinradtieh Gearbox Spur gears with helal teeh
Gerabeschmigrung: 160 baw, 200 e’ SACHS:Spera- Gearbox ubriaton: 160  or 20cc or speil SACHS ger
Getriebed! baw, weitere Ole, siehe O ol Ul‘ﬂlh‘el ols, see ol lovel check
Kontrlle (Schmie: und Wertunggplan) {Lubrication and mintenance
Kuppling: 2Scheiben-Flehkaftkupplung Cuan Twin-plate cemrifuga\ clutch with
it handbtger Statuppung fndoperatedsartng dch
Tindung: MOTOPLAT MagnetzinderGnertor | | Inion: MOTOPLAT magnetogenertor
Haupticht 6V 15W main light 6V 15W
Schlulicht 8V 2W tallght 6V 2W
Tinduetpunkt: 25,3 mm (5.8 voro. T, Spark advance: 25,3 mm (25.,28°) before TOC
Untebrecher- Breaker points Vsl
onigbsand; 04006 g 2
Zindkerng: BOSCHW 7AW BT 1) Sprk plg: BPSCN W7A M 171
it SAE Anschuute Vith SAE comecing
Bekvodenabstand 05 mm lectrode gep 0.5 mm

Désignation:

Tie

Refroidsement:
Cylindrée:

Alésage:

Course:

Taux de comprssion:
Puissance:

Graissage du moteur:
Boie de vitosses;

Graissage de s
hote d viesses

Embrayage:

Alumage:

Avance & [alumage:

Ecartement du
fupteur:

Bougie d'alumage:

Les Pays-Bas
SACHS 504/1 D AL
maximum = 2 km/h

Moteur deux-temps,
manocylindre 4 essence

Par (i diplcé

fTont

oBmm

Q2mm

8

0,74 (1 CV DIN) & 4800/mn
Mélange hule:essence nomle 1:50
Engrenage hélcaidl

160 resp. 200 i Hulle SACHS
spéciale pour bote de vitsses rsp,
dautrs hules, v. vrficaion dhule
[Plan de grissage et o entretin)

Embrayage centrifuge & 2 disques avec
ambrayage de départ & commende
manuelle

Magnéto-génératice MOTOPLAT
Phare BV I5W
feuAR 6V 2W

25..3mm (25..28°) avent e P
04006 mm
BOSCHW 7AW 1T

avec Gerou do raccordement SAE
Ecartement des éectrodss 0,6 mm
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SACHS 804/1A .. D L

Vergaser:

Luftfiter;

Auspufotr:

Kettnrad Motor

BING Einschabervargeser
BING-Bez, 85/10/101 A

HD ND DN
8§ 217 2(3mmlang)

NP Sehieber

I M2

Pepiriterim Ansauggerduschdimpler
it ingebauter Staneinrichtung

14 mm fchte Wele, Lange 650 mm
davon 250 mm m Auspuffopt
ingeschoben

1 Zihng

Carburettor;

Air leaner:

Exhaust pipe:

Engine sprocket:

BING sngl s carburetor
BING No. 85/10/101 A

Main- neede jet

gt neede
8207 2(3mmlongl
need

postion_slde

I No.2

Paper i it n intake slencer
with buitin stating device

14mm1. 0., length 650 mm
250 mm of which are inerted n the
orhaust sloncer

1 teeth

Carburateur:

Fitre dai:

Tuyau

Pignon-moteur:

Carbureteur BING & tror unique
Désignation BING 83/10/101 A

Gicewr ~ Gickur Al de
pincipsl 4 aiguile_gicew
820 2(3mmdelong)
Position de

ligule Tiok

I No.2

Fire en papler dens e slencieux
d'aspiraton avec type startr incorporé

Dia i, 14 mm, ongueur 650 mm
dont 250 mm introduits dan e pot
déchappement

1 dents
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SACHS 504/1A ... DL

Vergaser:

Luffier;

Auspuffrhr:

Kettenrad-Motor:

BING Einschicbervorgastr
BING Bez, 85/10/101 A

HO ND DN
207 203 mmlang)

NP Schisber

I M2

Papieriter im Ansauggerbuschdimpfor
it ingebauter Stateinrchtung

14 mm fchte Wete, Linge 650 mm
davon 250 mm im Auspufftopf
eingeschoben

11 Zihne

Carburettor

Airclaner:

Exhaust pipe:

Engine sprocket:

BING single slide carburettor
BING No. 85/10/101 A

Main needle jet

B neede
820 2033 mmlong)
neede

positon__slde
Il No.2

Paper ir fitr in intake slencer
il bultn stating dovics

fmm . D, length 650 mm
250 mm of which are inserted in the
exhaust slencer

1 teeth

Carburaeur:

Filre & ar:

Tuyau

Fignon-moteur

Carburateur BING & tol unigue
Désignation BING 85/10/101 A

Gieur ~ Gieleur ~ Aiguile de
prncipel_d agulle_gokeur
0 2(Bmmdelong)

Positon de
[agulle  Trol
| No.2

Filre en papier dans e slencieux
dlaspiation avee type stater incorporé

Dia nt, 14 m, ongueur 650 mm
dont 250 i itrodutsdans ¢ pot
ddehappement

11 dents
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SACHS /1A .. DNL

Verges:

Luffier:

Auspuffohr:

Kettenrac Moter:

BING Einsciebervergastr ¢ 10 mm,
BING e, B5/10/101 A

HD ND DN
8217 2(3mmangl
W St

I M2

Papirfiter im Ansauggeruschdimpfer
il eingebeuter Staneinrchtung

14 mm lehte Wete, Linge 600 mm,
davon 250 mm im Auspuffropf
eingeschoben

11 Zihng

Carburetor

Aircleaner:

Exfaust ppe:

Engine sprcket

BING singleside carburetor
o10mm

BING No. 85/10/101 A
Men-neede je

ot need
0217 20 mm ong!

needle
postion__side
I No.2

Paper ai fier i ntake lencer
with bultin starting device

14mm1. D, length 600 mm,
250 mm of which are inserted in the
enhiust slencer

1 agth

Carburateur:

Filre & air.

Toyau

déchappement:

Pignonmoteur:

Carbureteur BING & tof unigue

¢ 10mm,
Disignation BING 85/10/101 A

G Gieleur Ayl de
pinpel 3 iglle_gicur
02 2(mmdelong)
Positon do

oigule _ Tioir

I No.2

Filr en papercins e slencieus
daspieton ave ype startr incorport

Di. in. 14 mm, ongueur 600 mm
dont 250 mm introduts dans e
pot d'échappement

11 dents
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SACHS /1A .. DL

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Bononnung: ~ SACHS 604/1 B (Ausf. B| Daseription: ~ SACHS 504/1B verson B) Désignation: ~ SACHS 504/1 B (version B)
max, = 2 ki/h max, = B km/h maimum = 2 km/h
Bauart: Einzinder-Zweiakt-Otto-Motor Design: Single cyinder two-sroke petolengine | | Type Moteur deux-temps,
finds
Ko Loitogduch Faid ot Ar s coted s
Refroidissement: ~ Par ai déplacé
Hubraum: fem’ Piston diplacement; 47 co § i
fi v J
Bohrung: oBmm Bore: oBmm i i
Albsage:
Hub: 2mm Stoke: Qmm ¥ i
I3
Verdichtung: ] Compression: L] - m
Taude conpesion 8
s 1W13RS b 0 Qo 1AW 1349) 2 B0 b
; g i ’ ’ Puissance: TKW (1,3 CV DIN) & 3750
Motorschming:  Mishung O Nomaliaftoff1:50 | | Enie ibcaon: M of o nd ol a 160 &
Grsiged ot Méange hle T
Getibe: schriguersahnier Stirvadiiob Geatbor: Spur gears with helal teeth S I P s e
e ’ ; Bolt de vitosses;  Engrenage hdlcaidal
Gotisbeschmierung: 160 baw, 200 ¢’ SACHS-Spezil Gearbox lubricaton: 160 cc or 200 cc orspecial SACHS gear T 1
Getrigbed! baw, weitre O, sihe 01 ol or ofher ol see of evel check Grassage dela 160 resp, 200 om Hulle SACHS
Kenroll (Schmi- und Wartungsplenl {lubricaton and maintenance chrt] ot de vtesses:  spéciale pour hote de vitsses resp.
g e hules, v, vrficaton d'hu
Kupplung: 2:Scheiben-Flehkraftkupplung Clutch: Twinplate centfugal clutch with lF:;:ZZ ;;;:a;e :?'g‘,:::{‘l”e’:i:n?w
it handbetdtigter Startkupplung hand-operated starting clutch
: y Embreyage: Embrayage centrifuge & 2 disques avec
ndg, BOSOH b, NOTOPLAT riion B0SCH o NOTOPLAT by s it
Magnetainder Generaor agneto-gengraor sy
v BVITW
A 6V Alumage: Magnéto-génératice BOSCH
. MOTOPLAT
Ik 28,3 5. 00T, Skatae 25,3 5.2 o TOC e
Unebeshe— BOSCH %006 Bederponis B0SCH0%5: 006 mm SVaW
kontaktabstand: ~ MOTOPLAT 040,05 nm g NOTOPLAT 041005 Avance [alurmage: 25...3 i (25,.28¢) avantlo PMH
Zindkeras: BOSCHW 7AW ST 1) Spark plug: BOSCHW 7AW 75T 1) Foarementds BOSCH 0.5 005 mm
it SAE Ansehumutter Vith SAE conncting nt e NOTOPLAT 042008
Elkirodenabstend 0,5 dlectrode gap 0.5 mm i i
Bougle d'alumage:  BOSCHW 7AW 17T 1)
avec erou de raccordement SAE
Ecartement des dlectrodes 0.5 mm
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J3 — SACHS 504/1 A ... D NL
Vergaser: BING-Einschiebervergaser ¢ 10 mm, Carburettor: BING single slide carburettor Carburateur: Carburateur BING 2 tiroir unique
BING-Bez. 85/10/101 A ¢ 10 mm & 10 mm,
HD ND DN BING No. 85/10/101 A Désignation BING 85/10/101 A
Main needle jet Gicleur Gicleur Aiguille de
8 2a7:  2G3mm g Bt__jet__ needle principal _ aiguille _gicleur
NP Schieber 50 217 2(33 mm long) 50 2,17 2 (33mmdelong)
] Nr. 2 needle Position de
Luftfilter: Papierfilter im Ansauggerduschdampfer position slide I'aiguille Tiroir
mit eingebauter Starteinrichtung N No. 2 I No. 2
Auspuffrohr: :E;P:\rr'vb?;ud)er Einbaufirma Air cleaner: Paper air filter in intake silencer Filtre & air: Filtre en papier dans le silencieux
{Rohr und Topf) with built-in starting device d’aspiration avec type starter incorporé
. o Exhaust pipe: Designed and provided by the Fabriqué par I'usine réalisant
Kettenrad-Motor: 11 Zihne Original Equipment Manufacturer d'échappement; le montage
(NHW/2U) (NHW/ZU)

Engine sprocket:

(exhaust pipe and silencer)

11 teeth

Pignon-mateur:

(tuyau et pot)
11 dents
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SACHS SM/1A... DAL

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Benannung:  Schwoden Description: ~~~ Swadsn Disignation: ~~ Subde
SACHS54/1B S SACHS 54/1B SACHS 5418 §
Bavart: Einaylinder-Zweitakt-Otto-Motor Design: Single cyinder tworstroke petrol engine | | Type Moteur deux-temps,
findre &
Vg Lt duchFin Cog: st ok (RS
Refroidissement: [d
Hubraum ion’ Piston displacement; 47 ¢ Woiiownen:  Putldind
Cylincr: et
Bohrung: o3 mm Bore: o Bmm d m
Nésage: k]
Hub: Q2mm Stroke: 2mm i ik
Course:
Verdichtung: § Compression: 8 i i
jon: §
g 07K 119516 K0 i Ot O7KW 149t 00 s
) Puissance: 0,7 KW {1 CVDINI & 3500/mn
Motorschmierung:  Mischung O Nommalkastoff1: 50 Enging lubrication:  Mixture of of and peolaf 150 kgl o
' i Grassage du moteur. Mélange hule:essence normele 1:50
Gotihe: sehrigverzahnter Stinradtied Gearbox: Spur gears with hlcal teeth iosl ol Al
e do vitesses: i
ottetmionn: 18w, D00 SACHS S| | Gton st 180t 20 o g SACHS e ititome el
Getiebe baw, wetere O, siehe OF ol orother o, see of evel check Grassage dela 160 resp. 200 o' Hue SACHS
ontrol (Schmiet- und Wartungsplan) (Lubrication and maintgnence char ote o vitesses:  spécfale pour bt de viesses esp.
i ) } , 'autes hles, v, vrfcaton dhull
Kupplung: 2-SchaibenFiehraftkupplung Clutch: Twin-plate centfugal clutch with i e gsige o denten
it handbetdtgter Startkupplung hand-operated stating clutch
i f ; Embrayage centifuge & 2 disques avee
Zindung: BOSCH-Magnetatnder-Generator Ignton: BOSCH-magneto-generatr - emhraxgu & dépeg:a oon::mde
Huupticht 6V 15W mainfight - 6V 15W nauele
Bremglcht 6V 5W stop lght 6V W
Sehlubicht 6V 3W tallght 6V 3W Alumage: Magnéto-génératice BOSCH
Phae ~ 6V16W
Tindzetpunk: 253 mm (5,28 voro. . Spark advance: 25,3 mm (25.,.28°) before TOC Fasp 6V 5W
Unterbrecher Braker points fwAR 6V 3W
o 0%1006mm 035:006mm
ontektabstand: : G Avance d (allmage: 25..3mm (2..28°) avan e PAH
lndee BOSCHWTAOW BT Swkgg SOSCHWIAMTBTY) G
it SAE-AnschuBmuter vith SAE connecting nut g 0.3+005mm
Elkirodenabstand 0,5 mm lectrode gap 0.5 mm
Bougi dalumage:  BOSCHW 7AW 76T 1)
avec derou de raccordement SAE

Ecartement des électrodes 0.5 mm
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Vergaser:

Lutfitr:

Auspuffrohr:

KettenracMotor:

BING-Einschiebervergaser o 10 mm,
BING ez, B6/10/101 A

HD ND DN
020 2(38mm lang)
NP Schieber

5 M

Papierfiter im Ansauggeruschdimpfer
it eingebeuter Statinrichtung

20 mm ichte Wele, Linge 600 mm
davon 250 mm im Auspufftopf
eingeschoben

11 Zihne

Carburetor

A leaner:

haustppe:

Engine sprocket:

BING single side carburttor
¢ 10mm

BING No. 85/10/101 A

Main neede jet

it jet neade

8§ 217 2(3mmongl
needle

posiion__side

I No. 2

Papet ai fier i ntake sllncer
with bultin starting device

Hmm .0, length 60 mm
250 mm of which are inserted i the
exhaust slencer

11 testh

Carburateur:

Filre & ar

Toyau

Pignon-moteur:

Carburateur BING & tol unique

o 10 mm,

Disignation BING 85/10/101 A

Giceur ~ Giceur ~ Algulle de
pincipal  aguile _giceur

8 2 2(%mmdelong)
Posiion de

Viigulle __Tioir =]
I No.2

Fire e paplr dans e slencieux
laspiration ave ype starterincorporé

Dia. int. 20 mm, longueur 600 mm
ot 250 i ntoduis dans e pot
déchappement

11 dents
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TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Banannung:  SACHS S04/1 C Dascrption: ~~~ SACHS 804/1C | Désinaton;  SACHS 81 C
Bauart; Eingylinder-Zweitakt-Otto-Motor Design: Singlecvtinduvlwu-stmkensw\u'nqin's‘l Tipe Moteur deux-temps,
Coolir Airstream cooled Ayt g
il 3 i i ng:
Kilung: Lufkilung durch Fahrtwind ; Uv Refoisemen:  Par Tt ded
Hubraum: o Fiston diplacement; 47 cc Ol i
Bohrung: o Bmm B o%mn Alésage: oBmm
Hub: Q2mm Stot {m Course: Qmm
Verdechtung: 8 s : Taue s compession: §
: Output: 18 kW (25 HP) ot 5000/ min Puissance: 1,8 KW (2,5 CV DIN) & 5000/
Leftung: 18 KW (2,5 PS) bei 5000/min i z ; 5 5.C e
.2 G Fngine lbrcan: ~ Miure of of and petol at 1.5 Grssage du moteur. Miélenge hule:essence nomal 1:50
L e P Gearbox: Spur gears with helcalteeth Boit de vitesses:  Engrenage héicoida
S S Sinndh Geatonbrcaon: 160 cor 200 o sl SACHS ger | | Gsagedel  160rsp. 20’ Hule SACHS
Getiebeschmirung: 160 baw, 200 e’ SACHS-Spezih ol or other o, see of evelcheck boite dé vitesses: s?éc\a\epoyrbolledgyileyasrsup.
Getrgbeol bzw, wetere O, iehe Ol (Lubrcation and maintenance char] ?Pﬁulr:& ules, v. vérfication d’:wu\le
: an de graissage ! dentrefe
Hontoll (Schmier- und Wartunggpanl | | Tt g cuch it £ n de grai ﬂ“ . U
Kuppng: ~ 2Schabn Flebkkpplng bandaperted g cch Ui Emm: ;:”;’ep“agfa mm‘:ga”:;;“‘
it handbetétigter Startkupplung Ioion: B0SCH or MOTOPLAT manuele
Zindung: BOSCH b, NOTOPLAT W;;;%gwwm Alumage: Magnétoghnratics BOSCH
Magnetainder-Generator SV 15 MOTOPLAT
6V 25/15W VW VBB
BV 153/5W 6V13/5W
Al Sparkadvance: 26,3 (25,28 befre TOC VW
Zindaetpunkt; ~ 25..3mm (25..287) ver 0. T. Breaker points Avance & [alumage: 25..3 mm (25..28°) avantle PMIH
o SHIRR Eearonent du
Unterbrecher- 400
P L Sk SOSCHWIAMTBT ) ot BT
; With SAE connecting nut Bougie dalumage:  BOSCHW 7AW 76T 1)
i BOSCH W74 (W 18T ) dlcrode gip 05 et oou s accorcment SAE
it SAE-Anschlubmutter iiia Ecartement des dectrods 09
Ekvodendostand 05 Coburtor,—~ BING single side caruretr A 8 S S
s g 12mm Caturateur; — Caburateur BING 4 tof unique
Vergaser BING-Enschiebervergeser  12mm, BING No. 85/12/104 A 6 12mm,
ez, B/12/14 A ionat
BING Bez. 8/ Vit e Désignation BING 8/12/104 A
HD _ Schieber 8 Mol " Giceur prncipal_Tirolr
BN Al cleanr: Paper af flter in intake shencer ) fo.2
Luffiter: Papefiter im Ansauggeriuschdimpfer with bultin tarting device Filre & air: Filre n pape ing e sonceox
it eingabauter Starteivichtung Ebat e il 0, ngh @ t;“a‘spv\rau;: e ‘lvpﬁ xlan:oromcmwa
s Bom et e 0 | | o ;f'V”“ | "“‘;‘::' o, Rl
fotemid o1 e MEROR. .
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REPARATUR-WERKZEUGE UND
MONTAGE-VORRICHTUNG

REPAIR TOOLS AND REPAIR JIG

iii% OUTILLAGE DE REPARATION ET
BLOC DE MONTAGE
1
’ 1
l
|
¥ 5§
(Ip \
b (W
] #%
0303/2
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%Ild Bestell-Nr. | Benennung Description Désignation ﬁ
I g
i | Pt e
No. | Réf. No. §§
Reparatur-Werkzeuge Ropalr tools Qutlage da réperation
1| 0276065101 | Kobenbolensieher Pston pin puler Démonte-ane de pston X
2| (0277083 000 | Einsatabuchse fir Kolbenbolzenzieher Insert bushing for piston pin pullr Douill d'nsartion pour démonte-axe de iston X
3| 0276023001 | Fixerbolzen fir Kolben Locating pi for piston Faurare de piston X
4| 0802 005 | Aufteckhile i Kurbetwells (Abtrissatel Y Atachment slsev fo crankshatt (power take-off sidel | Doul o emboutage pour viebvequin (cdt sortel X
§ | 0976 130001 | Abcieher i Poliad M2 15 VPl for magneto fiywhesl M 2 15 Arracheur pour roue polite M 22 x 1,6 X
§ | 076 17900 | Abigher i Ketiorrad MPuIIavfmchainspmckm Avracheut pout pignon do cheing X
7| 0276 180002 | Hekenschllssel JHooktynewvench Cléa gfe X
§ | 0276181 100 | Verstelberer Stilochschidssel Adustable face wiench (1 4 rgots réglable X
9| Q610000 | Drefmomentschldssel Worgie wrench Cl dynamométrigue X
10| 0276135100 | Einstllhre fir Zindzeitpunkt ’JM}U!!MBMgagefmignilim\liminq Jauge e riglage du pont dalumage X
1] 100 | Diehnessr Tadhometer Compta-ours X
12| 0206182000 | Haleschidsse i Kupplung Retaining wrench for luch (18 d calage pour embrayage X
1B ] QB09101 | wischenplate I Intemediate plate Plaque intermédiare X
1| 146013000 | Zeb. Abciehhilse Puller seeve assembly Douile 'anachage epl A
476,011 000 | Gewindehilse Threaded sleave Dovile fletée
1440027 01 Suchskamxchrauhe] 1 Hex.headwaw]' Vis & i pang ]'
1476 012,000 | Drucklager Thrust bearing Paler de butée
Ersattele fir 1476013 000 “Replacement pars for 1476013 000 *Pldces de rechenge pour 1476 013 000
15 | 147008000 | Spannring, Innen-o 58 mm Clamping ring, nteral dia, 58 mm Anneautendsur, ¢ int, 58 mm X
16| 1476014 002 | Abaiehschalen fir Rilenkugelager Puller shells for grooved ball baring Coquills d'extraction pour roulements rainurés 2 biles X
(A} i i
Montage-Vorichtung Repalr jig Bloc de montage
11| 0276183000 | Montagebock Assembly sand Bloc de montage X
18| 0276193000 | Aufnahmevorrichtung Mounting device Digposifde support X
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BidlFi.

Bid/Fig. 2

Bild/Fig. 3

sl

ZERLEGEN DES MOTORS DISMANTLING THE ENGINE

Motor ausde Fahrgetell asbauen und vor dem - Remove he engine from the frame and clean it
Tergen inlich rnigen. {horoughly befoe dsmaring,

Ansauggerduschdimpfer, Vergaserund — Intake shencar, carburetor and nfake pipe
Ansaugstutzen Remove the ntake slencercap 1] nd thepaper i
Ansuggga(huxchdam!erkappe (1) und Papieriter it it the fiter frame.

it Fieassng bremen. Renore staer side wih conl cable and
Starschier it Zugsl und Druckfeder heraus - pressure spring.

néhmen, Unserew carburetor (3, intake pipe (4) with in-
Vorgaser (5, Ansaugstuaen (4 it Zschen- - temedie flange and askels, Unscre the neke
fansch und Dichungen abschvauben, Ansaugge: - lencer housing (2 oly i cse ofnecesiy.
rhuschdimplorgeuse (2 nur bel Bedart 2 {jngrmy cover () with gasket

v O hegeor ol

Abschlubdeckel (3 mit ichtung abschrauben.

Getrinheo ablassn,

In diser Alitung ind vorhandene BiKer it der - [lustrations with he prvious epa g andilustra-
ihegen Montge Vorichung und ider il eronswith the ny deloped SACHS rea s
neu enwickoten SACHS Montage-Vorkhung e contend n s manul S el oo énd
aufgenommen, Sete Repratu-Werkzuge . apecgpage J7and I, wellas SMD ulein
Montage-Vorichiung See J7 und J8  sowie No, 27,

SMO-Mitelung N, 2178,

Motor anschrauben Mount the engine o the repar g

Wotor (Getuse Unaral nach oben it Schs: oun the enghne as Hustated (over part of
Kansevaub ()M 8. 70 it Muterund Sechs: rankase upards) with hegon head s (1
Koot 2) M 8 x 60 it Mater n die Mon- 870 with ntand hevagon hed e 2
tage-Vorihtung schauben. 860 with nct to the replr iy

B Venwendung e neuen SACHS: Montege V- Wihenusing th ne SACHS rpa s sce te
richtung Motrmit2Sctrauben 1, 83 MB70 gngne on therepa i withtwo M 8 T0 st
an die MontageVorihtung schrauben, (1, Fig. 3.

DEMONTAGE DU MOTEUR

Déoser e moteur  cadr et e nttyersaigneue:
sement avant d le démonter,

Silencieus daspiraion, carburateur et pipe
daspiraton

Déoset I capuchon d slenceux daspirato (1
oo file n paier avec  doull de e,
Reer o curseur de dimarrage avec I cile de
tracton e e ressort de presson.

Déviser o carburateur 51, pipe daspaton (4
avec o bride ntermédiar e s onis, Ne déviser
Jocrtr du slnceux  aspiraton (2 que i cola st
nécesse,

Déviser I couverle (3 avee e foin,

Vidange hulk e a bote d vitesss.

Dans e manuel sont représentées des figures avec
[o loc de montage ullisfusqu'd ce Jour ot ds
fguesavecle bl s montage SACHS mis e
ment au pont. Voies utls de réparaion et e boc
de montage, pages J 7t J 8, ainsique [nforme-
fion SMD No, 2/78,

Fixer le moteur par v

Vs o moteur (prte nférure du crer toumée
ver I ) cone o iposf s montaged ide
delavis i pans (1 m 870 vec drou e vis
ik pans (2) M 8 x 60 avec rou.

i cas utsation du nouveau dispost de mon-
tage SACHS, iser o moteur ur e bloc ¢ mon-
toge o moyen de2is 1, i M8,
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Bl ¢

Bid/Fig. 5

Zylinder
Zyinder abschrauben und Zylnderlanscheichtung
dbnehmen

Anmerkung:

Der Zylnder kann einmal ausgeschifen warden,
entspechenden Kolben verwenden (siehe Erstz
{ell-Liste.

Bei Ersatzbedar von Kolben und Zyincer auf gl
che Farbmarkierung (rot oder weib im Ansaugka-
il des 2ylinders baw, auf dem Kolbenboden ach
ten.

Kolben und Abdackkappe

Beide Drahtsprengringe herausnehmen.
Kelbenbolzen it Kolbenbolzenzieher und Eingatz-
buchse (1) herausdricken.

Nadekifi herausnehmen,

Abdeckkappe (3 abdricken baw.  abschlagen
(Schraubendreher verwenden).

Polrad

MitStilochschidssel (1) Porad anhalten, Mutter
abschrauben und Federscheibe herausnehmen.
Mit Abzeher (2 Polad abiiehen.

Cylinder
Unscrew the cylinder and remove the cylinder
flange gasket.

Nota:
The cylindar can be ebored once, e a correspon-
ding iston (s8¢ replacament parts s

When replacing piston and cylinder pay attenton
that the colored marks (e or whie n the ntake
channel of the cylnder i the same as that on the
bottom o the piston.

Piston and cover

Remove both wir cicps.

Push out the qudgeon pin with qudgeon pin extrc:
torand nsert bush (1

Remove the needle cage.

Pry of the cover (3] or knock it off (use a screw
diver,

Magneto flywheel

Hold the magneto fywheel with  pin spanner 1],
unscrew the nut and remove the spring washer.
Pl offthe magneto fiywheel with pullr 2.

Cylindre
Diévissar lo cylindre et enlever le jont de ['ambasa
du cylindre,

Note:

L lindre peut v réalésd une ol utser e pis-
ton comespondant (voir te des pidees de
techangel.

n cas d'un remplacement nécessaire du piston ¢t
du cylindre, faire attention aux repéres couleurs
(rouge ou blenc) dans la pipe d'aspraion ou bien
sur la téte de piston,

Piston st chapeau

eer s deu anneaus de retenue meétaliques,
Repousser [‘axe de piston 4 (ide du démonte-are
de piston et de I douile nercalae 1.

Retier la cage & aiguiles.

Ot en pressant ou bien par coups e chapgau (3)
(utliser un tourne-vg,

Volant magnétiqus

Arrbter e volant magnéique & aide de  clé ergot
(1] devisser Icrou et sortr a rondele destiue.
Aracher e volant magnétique avee [arracheur (2.
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Bid/Fig. 7

i it

Nocken und Ankerplatte Cam and stator plate Came et socle d'alumage

Keraanstecher vom Zinckabel abnehmen, Remove the spark plug connectrfom the gion. Reve I fiche de bougie du cible d'aumage
Schabeneder (3) herausnehmen, wenn vorhan-  Cable. Rotier o ressort en rondell (3,51l ena, aracher
den, Nocken (] abdehen (Schiebeic). Remove the Woodruff key (3, i so eqipped, pull s came 4] sige coufssnt.

2 Kreuaschltzschvauben (2) mit Scheben herausoff the cam (4] ffding fl Déviser et rter es 2 vis cruciormes (2 avec s
schrauben. Unserew 2 Phillps head serews (2) wih washers, - rondelles,

Wern voranden au Fderschebe (9 achen, B carefl of sping washer (5, s equined.  'lyen, i attenion ol s 5
Tindanlage herausnéhmen, Remove igion system. etiar o systime ' alumage,

Anmerkung: Not Remarque:

8:
e den neuen BOSCH:und MOTOPLAT-Magnet O new BOSCH and MOTOPLAT magneto-gnere- - Dans le s des nouveles megnéto-gnérices
alnder-Generatorn st der Nocken im Poled e 1or, the camis prssed nt the magneto fywhesl, BOSCH et MOTOPLAT, s came st prsséedans
goprelt volant magnétique,

Zindenlage Ausf. MOTOPLAT MOTOPLAT mode ignion system Systéme d'alumage, version MOTOPLAT
it ubenliegender Zindspule wih external ghition col, avee bobine d'allumage située & [axtdriewr.
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Bid/Fig. 9

Bid/Fig. 0

Anirigbskettenrad Sprocket Pignon d entrainement

Hoensclssel 1) mt et b Ketemad -~ Appl the hok wiench (1) withf chanfo the Posrlnl gl 1) v I chne sur e igtn,
gen, Mutter 2) abdhauben und SpeiSchebe. sprocke, unsrew the nut (21 nd remove e s fherou (2) et enlever I rondelle spicil.
abnehmen, specil washer,

Ketenrad abiehen. Puloffthesprocket Aracher e pignon.
Start und Fahrkupplung Starting and driving elutch Embrayage de départ et de roulement
Drehfeder (1) aushingen, Unhook the tosion spring (1 Décrocher a brre d torsion (1)

Iindeschrabe (4] mit Diching herausschvau- s the flter head srew (4) wih salng - Dviser a Vi  tte cylndique (4 avec & font,
ben, Buehs (), Kugplunghede (2, mi Zugel] g, remove bush (3, uch e (2, with contol et doulle (3, fer dembryage 2 e

und Orehfeder herausnamen, cable) and torsion spring. b de racion) e s bare de trson,
Druckschle (5] mit ruckstt abnehmen. Remove thustcup (5] wit thrust pin Diposrla cvete e prssion 5 avecle goujon 6
prssion.
Bid/Fig. 11
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Bid/Fig. 12

Bild/Fig. 4

Schele (1) mit Halteschiselanheten, Muter 2 Hold th washer (1) with the holdingtod, unsrew Bloguer  rondele (1) aveca l deretenue, dévi-
dbschrauben, the nut (2. st lerou (.

Scteie (1, Ausgectchebe (6, B 1), nn-Ramoe the wase (1, s 6, Fip, 11, nide - et ondl 1, ol compenatin
und AuBenlamelen it Fedescheben (duch U and outside pltes with pring washers (oy thing (6, fiy, 10, e lameles e of xtrioues
Kippen des Motors herausnefmen, the engine. Ve les rondeles desiques (en renversant o

| moteu,
N,M'f’.‘m oe he U wlviloe

14
woincle Ly veware kY

(_‘;,ao‘v.w\[’m -Gk M
-l',,-a [ :Jv',--kl‘tfﬂ Ay-
plefel ol dwap

Kupplungsnab (1 cboehmen (s rtordrich - Remove the cuch hub 1) f need e, oasen ity - Dépose o moyeu ' embreyage (1) déollr i un
durch lichten Prllshlag lsn). 2 5ight bow, it coup, S nessael

Scheibenfeder herausnehmen, soneit vorhanden  Remove the Woodruff ey, f eisting omit durng Sy en &, retrer e ressort en rondele (et s
{entfdlitbel Wiedermontage). reassembly. prim en ¢as dé remontagel.

Kupplunstor (2 mit Flehgewicht (3, Ring (4, Remove the ctchcas (2 withcenfugl weight et cago ambrayage (2 vec e pids ot
daunieegenden Kupplungseler und Anuf (3, ring (4, cutch ploe uncemeath and check fuge (3, avec Tamneau (), avec o covete

schete herausnehmen, plate lambrayage se trouvant en dessous o vec  on-
dele d'art,

Buchse (1) und Anlutschelbe (2 abnehmen. — Remove bush 1] and check plate (2, Déposer a doulle (1) et b rondelle 'arét (2,

Anmerkung: Nota: Remarque:

Festitende Buchse bem Auswechsei der il 1 the bush sticks, pul it off together with the - Reter  doilef au mormentdu remplcement
Kugllager) zusammen it Rlenkugellsger abee: - grooved bal bearing (when exchanging the roov-  l roulement rainurd & bl en néime tenips que
e, e bal bearinge. e oulment ranurd il uméme.
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BiFy. 16

Bid/Fig, 17

Motorblock trennen Spliting the crankease Séparation du bloc moteur

finderschvauben bew, Zyfindeschrauben mit - Unscvew it head scrans andor st head Dévisser e vis & ttecylndriue et/ou s s d tig
nensechskantund Sechekantschaube (1, B 15, scrws with hexagon socket had and hexagon cylndiqu ave s pans s e o vis & six
aw, 13, B 16/ herausschrauben, e screw (11, Fig. 1, andlor 13, Fig, 181, pans (1, fig 16, etfou 13, . 1.

Duh e clie ik e Gunihmmer Agl iht uber e o 1 e mouning Dol b de e & ide de pifs coups
gogen das Beesgungeauge (1) Geduse Uner ey (12 forlooseingand remoring the e it donnés avee un marteau n caoulchoue conte

te 3en und abnghmen, of rankease. gl de fivaton (12 et déposer.
A
A
-
'
Kurbelwelle und Hauptwelle Crankshaft and mainsheft Viabrequin ot arbre de transmission
Hauptoelound Kubelwll herausefmen,  Remove the rankshaft and mainshaft, Sorti abre e transmisson e e viebrequin.
(ehdusebertelvon der Montage orichtungab-Urscre the crankease pper pr fom the - Disr pirts suprieue s catr du dispsi
sefrauben, tng . b (e montage.
e Tell renigen, uf Abnutaung prifen nd nach - Clan ll pars check them for wear and replace Nettoyr toutes s pidess, vérfler o ells sont
Bodart austauschen. them if ecessary. sdes ot o remplcer s nécessaire.
Bl eier generellen Ubeolung des Motors it es 1 i aisable 1 el geskets nd sl when e bon e encuveler tous s o s dune
awecknd i gsimten Dicungen 2 emeu- compleyovrhuing e engne. révion géndrae du moteur.
o, v

Nur SACHS-OrigWﬂI-Eraatzteile Use )nlv genuing SACHS spares!  Nutilisr que des piéces de rechange
verwenden! SACHS d'origine.
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ARBEITEN AN EINZELTEILEN ~ WORKING ON INDIVIDUAL TRAVAUX SUR DES PIECES
PARTS DETACHEES
Remplacement du paler de
Auswechseln der Kurbelwellenlager  Exchange of crankshaft bearings ~ vilebreqin

Abzichen der Rilenkugellager Pulling th grooved ball bearings Arrachage du roulement rynwé i billes
Welendiehtinge (1 i ) und Seheben 2 und 1 Remove o sels 1 anc 6 and washes (2and 51, - Déoser s arnturesen anneay (1 o161 e o
abnefmen Pull hegroove bl beings (3 with pullr sl 0l 215,
Rlenkugelager (3 mit Audehschln (9, Abh- (1, pullrsleve (1) and cmping g (B, Avacher o oulement rnurd & biles (3) avec o
e (1) und Spaning () baifen. cuvete damachage (9, s doulld amachage (1) et
- : [ annau de samrage 8]
L b .
BidlF. 8 . Einbaumal der Kubelwelle Instalation dimension of erankshat Cote de montage du vlbrequin
Das Einbaumalsder Kurbetwell ber beide Rilen-  The instalaton dimension of the crankshaft i, i on mesure par-dessus e deu roulements
ugellager gemessen betagt 5776 mm, messured over both‘grooved ball bearings, nurés & bills, | cote de morlage du viebrequin
Dt Gt b mcht ausgenessen 0 vt 5 ‘ comporte 51,75 . *
s J en, ’ There i 0 nesﬂ 10 measie the crankcase A1 et pa éoessaie i prendre s cimensions
i . ; I intéigures du carer.
. Balspol: ' -'" ,‘ _' b S Elﬁmnlsz YL S Exeple: I
- Enbaumabde kutewele + -, "5 om lnsmﬂglion'd\mensjpnmcra.nk,shall (BIT6mm Coedemoniageduvbequn 616
M o Kl b~ 4" Oinensignof i, .+, ¢ Coeviebequin
k D Wngen e A20mei 7 mesuid owrbohoak st pr-eseus s
; Gl aptetedubeln e e R s U2
" Rilenkugeloger +22wmm ",, Widih'of bath grooved ¢+, v Largur de rouement des
R 5620mm'~5620mm hal)!e'aungsa st ducrenens
' , % ; 5620mm oy LS +00m
'.ausmglamhand Eﬁmrenz.. fs&mm P hz;’ 3 20 m -5
I *”'# D\ﬁefbncelo mmmad |8 | P ——
! ) /, = Diféfenced compenser 15mm
i), / ' ,,‘ | iy : —

e Au el w

, i) i i . | L “ ' '
i M‘Lv«m D\ffé ‘lhstﬂtferﬁn eol1Wiscompensalwwishim-, On cortpens a diféence de 1,55 mm ur e ie-
o renwon‘l%mmmnarmpaw witpha g’ 1

(4, 0, 18) to-be fiudd on the  brequin, justeen dessousdes anneaux ntrieurs de

Dt el G arlnnennnﬁ!(laus‘pfgl Highs yuqder 1 J e of lhe pallr, & ide des rondels de compensaton (4,
Co T g i ﬂmr o gl Vo ¢ Y
‘ g ol W ( Cr@ﬁﬂmanshrmon th cuchAjaue s el e compenseo, dépasur
3 : X tﬁls’m lhemégnew s\de 05 mm, du e  Temajae, tut o este &0
i s it magnéo.
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Bild/Fig, 19

L]

Vormontage der Kurbelwell

Tuischenplatt 10, i 18 awischen boid Kutbet-
wangenlegenund auf beiden Siten astlzen Die
Kurbehwele m frl affegen.

Rilnkugelage , 1] auf 10,20 C e
mén und aufpressen.

Die Rilen der Welendichtinge mit Heilagerfet
Ahvania 3 il und die ichtppen dinn beste
chen.

Schelbe 2, Bd 18] 1,6 mm ek und Welendicht
fing 1, B 18 uf Furbwel Magnetseescie
ben.

Nuisteckhlse  auf  Kubehwele Abtiabssee
stocken und Schlbe (5, B 16) 0,2 mm dick nd
Wellndching (6, id 18 aufschieben.

Zusammenbau Hauptwelle
it Vorgelegerad

Tarlagen

Wellndichting 1), Sichrungsring (8, Ausgich
scheben (1], Buche (6 und Avsgiichschebe (5
dbnehmen.

Anmerkung:

Dle Hauptwell (4 it Vorglgerad (2 und Lager
[3)wid nur ls ZusammenbauTol glfet

Zusammenbau

Di il des Welendichtinges mit HelBagertt
Avania 3 fillen und die Dichippe dinn beste
chen,

Zum Schutz der Dichtpe die Kanen der Haupt
el mit Tesaflm umwickel und Wellndichtring
His ¢, & mm Abstand 2um Vorgelegredauschie
ben.

Schebe (5 1 mm dckund Buchse (6, Bund nch
auben auf e Hauptwelleschieben.
Ausgechcheben 1) bis 2 Etih fir den -
cherungaing autegen nd Sicherungsing (8 in-
selzn,

Anmerkung:
Buchse (6) ol kin Aalspiel haben, muB sich aber
0¢h icht crchen,

Pre-assambly of crankshaft

Pace the inermedlate plate (10, Fi, 18 between
Bt crank webs and support i &t boh ends. The
crankshaft must rest foe,

Heatgrooved bl bearing (3, Fig, 6110 100, 120°
and press on.

Fil the grooves of the ol seas with high meling
paint grese Avnia 3 and ubriat the selng ps
sighty,

Fitthe washer 2, Fg, 18] of 1.5 mm tickness and
the o sel 1, i 18] on magnetoside cranksheft
Fi the protectv e to he power takeof side
crankshatt end and mount the 0.2 mm (thick
wishe 5, Fig. 18] and he o sed (6, Fig 181

Mainshaft with intermediate gear
wheel assy

Disassombly
Remove ol seal (1), circl (8], shims (7, seeve (6]
and shim 51

Note:
The mnshat (4 wih intermediae gear wheel (2]
nd beaing (] s avalebe 5 an assembly ony.

Assembly

Prémontage du vibrequin

Glisser I plaquete intermédiaie (1, fig. 18) entre
o doux e du viebrequin et appuyer les daux
entimics, Le viebrequin dolt eposer brement
S e deus appuis,

Chauffer e roulement ranurd & biles (3, fiy. 16] &
00,120 C ot e presser,

Remplr e ranures des gamiturs &n anneau e
ol grlse pour palers rs chauds Ahania 3 et
e aghement e oves d tanchie

Passr I rondelle 1, fig 18], Gpassur 15 mm,
ol gamitur en anneau (1 fig, 16)ur e viebre-
quin du coté d la magnéto.

Enfcher a doulle enfchable sur e viebvequin cité
entrainement et peser rondlle 5. 1), dpas
saur 0,2, et garture en amnea (g 8.

Arbre principel avec roue
secondaire cpl.

Démontage

Déosera gamitureen ameau (1, lecirclp (8, les
rondeles e compansation (1), doull 6] et
fondele de compensation (5.

Remarque:

'arre princial (4] v arouesecondeir 2 et
palle 3 st que sous fome de e pre
monie,

Montage

Fil e roove of e f el ith igh meking ot
gre A 3 and biat the sangp gt
Iy.

Rempllaainure de o g de
o gasse Avania 3 pour paliers tés chauds ot
enduie ghement de gl e d nché.

For protecting the seang lpof th o sedl, Wiap - Pour potigr e anch, | faut envulr

th edges of the manshlt wihscoch te a0 s de e picipl v un uben e

side th i selon up t & dstance of appox, 6t gmble I it en ameau usqu' nvion

o fo the ntmelate gear wheel i de a roue secondair,

i the 1 thickshim (5 and thebush 6, coler Passr la rondele (3, dépaisseur 1 mm, et lo

1o the outside] on the mainsht ol 6, clfr vt enériu)sur e prini

Fitsims ) o th gt for h irclp and - P

sttt he ciclp ). Ajouterune uneles rondelles e compensdin 1)
fusqu'au pint dancoche prév pout e cicp
et e ciclp (8 en lace,

Note: Remarque:

The bugh (6] must not have any sl ply, but - Ladoile 6 nedot pas ol o el mls it
should il rvole ey, cependant pouvolr e tounée feclement,

—
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Vergaser

Di Festequng der Vergaserusfivung und dio Wl der Disn-
grblen wird vom Werk durch Versuche vorgenommen.
Feinensteungen sind bel Bedarf durch die Disennadel verauneh
men, Durch Hiheselen dr Dsennadl wi dasGemich K-
stofreichr, durch Tiferstlen krfstofimer,

Dip Steung der Disennadel kann nur im unteten und mitteen
Drehahberech eine Verinderung der Krafstoffdosierung bewir-
ken.

Beim Cffnen des Gasschiebers darf s der Motor weder ver-
schlcken noch bef rgendeiner Schisarstelung it der rehzhl
bfalen, Stotet oder ot der Motor oder kommen aus dem
Sohaldampfrschvaree Abgese, 50t s Gemisch 2u ftt, Wi
orholes kurzes Paschen oder Niesen und schvweres Anprngen
bem Starten wesen daauf b, da das Gemiseh 2 mager s,
Vergaser von Zeit 2 Zeit i Kihsoftauswaschen, alle Tel auf
Abnutzung prifen und nech Bodart austauschen.

Carburettor

The carburettor type and th et sizes are seected by means oftests
in the fasory,

Fi adjusrnts, frequird, ae to be made with th jt needle
Fisngth o needle psion produces  richer mixur, lowerngt
produces & esner one.

Changing the o needle posion cn have anefec n the compos-
fon of the fugk mixture only n th lower and medlum revoluion
finge.

Upan opening te throtle, the engine shoud not "cough”, nor
stould the revolutions drop at any throttle postion. I the engine
soltters o faes o if black fumes are coming out f the ntake
slencer, the mixtur is too rich. Repeated short bowbacks or
“sneezing' and staring dificulies denots too lan & fuelmikture,
Wash the carburetr from time o ime n ptrl, check ll pats for
wear and replace them Ifnecessary,

Carburateur

L typ de carburaeur et s grandeur des iceurs sont dterminés
ot des esais n usne,

D rlgesfins povvent e effecubs en délacant sigulle du
iclaur, En ramontant cete agule, on envicit e mélange, en e
descendant, on [appauvi,

1 convent de retenir que s position de aiguil du giclur ne peut
influgncer la compostion du méange qu'aus rigmes bes et
THoyens.

Au moment d domer des gz, e moteutne doft pas  ouffrou
ctains moments baiser de régime, S o moteur tousse ou bien
émet une fumée noire par e pot d'ichappement, cectindique un
mélng trop gres. Des explosions répéides 4 cours ntenvalles, o
retour deflammes bleues du carburateur et une mie en marche -
fcl dénotent un mélange rop pauvee.

I conient e lver I carbureteu de temps & aulre & sssence, do
contrler Gtato'usure de toutes les pikcs t de ls remplacer s
nécessaie,
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Bid/Fig, 20

BING.Einschisbervergaser
1 = Hauptdise (HOI

2 = Nadeldise (NDI

3 = Sigbhilse

4 = Gasschieber

§ = Disennadel (ON)

6= Halteplattchen

1= Schabe

8 = Schieberfeder

9= Dichtung

10 = Deckelplatte

11 = Befestigungesshaube (2]
12 = Rohrbogen

13 = Mutter

14 = Mutter

16 = Stellschraube

19 = Klemmschraube

20 = Stelschraube (Gasschieberanschlag]
20 = Schwimmernidel

28 = Schwimmer

2 = Stit

25 = Schwimmergehéuse
26 = Zylnderschvauhe (2
71 = Dichtung

31 = Tupler

30 = Tupfefeder

Nadelstelng = Nedeposiion (NP)

ACHTUNG!

BING Single slide carburattor
1= Main jot (HDI

2= Needlejt (ND)

3 = Seragning sleeve

4 = Throttle gide

§:= Jot needle (ON)

= Locking tool

7= Washer

8= Slde spring

9= Gasket

10 = Cover plate

11 = Fastening screw ()
12 = Pipe bend

13 = Nut

14 = Nut

16 = Adjusting screw

19 = Clamping screw

20 = Adjsting screw (ot side stop!
22 = Float needle

23 = Float

U= Pn

2 = Float chamber

26 = Fillster head screw (2]
71 = Gasket

31 = Tickler

30 = Primer button $pring

Nadelstellng = needle posion (NP)

ATTENTION!

Carburateur BING  bosseau unique
1= Gieur principal (H0)
2= Gicleur & aiguile (NDJ
3= Douile  tamis
4 = Boisseau des gaz
5 = Aigule do icur (ON)
£ = Plaguette d'anét
7 = Rondell
8 = Ressort de boisseau
9= Joint

10 = Cowvercle

11 = Vis de fivation (2

12 = Coude do tuyau

13 = Eorou

14 = Eerou

16 = Vis de rbgage

19 = Broche de serage

20 = Vis da téglage (Butée du bisseau des gaz/

2 = Aigulle de flotieur

2 = Fotteur

24 = Goupile

25 = Cuve de foteur

26°= Vis  téte cylindrique (28]

20 = Jaint

31 = Tileteur

32 = Ressort de tlateur

Ndeltellung = Posion de aigull NP)

ATTENTION!

Bl don Vergasrn BING Bez, 65127100 und Whan disassambling he mal e on the BING Sutescarburateurs disgnaton BING

6/12/102dart belDemntage der Hauptdise carburettors 85/12/101 and 66/12/10, thoose 8527101 ot 85127102 e faut s retirr au
darlos inglege Ring n dr Nadeldisg ichring in the neele o must not be removed, moment du démartage du iceut prinipl I
ntfernt werden, dadurch wirde dia Funkton  bacaus the angine function would seriously bague reposant brement dans Ie gicleur &

des Motors gestéi.

Anmerkung:

Vrgase il swangsgesteuener Schwimmemadel Caburto wilh osiive contoled foat peede
it Vitongpite sind 2usbtfch it A" gestempelt with vion tip is stamped with “A" n additon.

Befie: 85/12/101A

Ansauggerduschdimpfer und Paplrfiler

Ausfihrungen bechte, ehe Ersazele-Liste, ~ Pay atienton t versons, see Spare PartsLis
Lufiereigung sishe Sehr- und Wartungs- For cleaning the air fter, see Lubicaon and

plan,

be affacted!

Note:

Example: 85/12/101 A

Intake silencer and paper air filer

Maintenance Chart,

alquille, car cels influencerat. difavorable-
ment e fonctionnement du moteur.

Note:

Des carburateurs ave aiuile de floteur & com-
mande forcée avec poine de vion sont tamponnés
d'une lttre «Av supplémentaie,

Exemple 85/12/101 A

Slencieus d'aspiration et filre en papler
Faire attenfion aux exécutions, voi lte des piéces
de rechange.

Pourle netioyage du fitre d air, v. plen de grassage
¢ dentetien,
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Bid/Fig. 2

Magnetzinder-Generator Magneto-generator * Magnéto-génératrice

Auswechseln dos Zind-oder Generatorankers - Replacingth ignion o genrating amature - Remplacement de indut dalumage ou ien
Felhfe Ao nfeenund urch nue e Remo the et amtuesand e e de gl

M, by news ones. Enlver es nduts déectueux et ls remplacer par
Zint nd Gnermrner v s Bl rion and gneolng e e vl 2 G Pt i,

ibaufri gl und Knnen ofe besondere - spreprs ey 0 b fiad andcom b mounted - Lesndus dalumg o i gt sont
Vorichung au e Grunepate it wardn, 1o thearmatue base plat withoutspcial dvce s e ant qu lesdéechées et s au -
Nichdom Bty e Lol Mosung v A g e amale, i sl (08, of pent e s s soce s s
schen Ankepolen und Polad unbedingtefoder- - necessry to check the ir gop between th - posi pél

fh, we di hachte Zinc: und Lihtistng nur - meure poles and the fuhe, bacaus the m- - Aprs o montage, i fut bsolment mesurr o
bei dm vorgechibene Abstnd zvischen 025 imum o andghing ouoout i ahived ol fete ' xistant e s pls dindut o o
und 0,35 mm eraicht wird. i the speied ar gap of 028,096 . voln, cra pusance 'aumage ot d il s
Verausezun i i Nessungund Ensilung st A st for mesuing nd asing i the pls v 'sfou que pour écatement presat
e dvindiie ageung G Ktele, et condion ol Vot beangs, 600540 .

Gemesin v mevrn S, duch i T i gapis b et vrous psons Une cononprtle 1 e e e
Pord vorhendenen Aussparungen. rough he vindons i the magnl vl €5t un posiomnanentinpecate du vebrequin.

B Abwachungen s e Korkten | s of ons, gt coretions can by 0 e inders s, e s i

égleh, indem man bei gesen Ankebefet- made by loosaning theamature ingsres and menls exstant dans & volant,

qunge Schauban in Aok rechsaa, i Enstl- eposoning the amature, The adjustment can- En ca d difrences, st posble deffctuerde

ung ko v, durh i Shauchr m Potad s b made hough thewindows i he magnet s conecon,enaotn ndit s wor

folgen. fihee loqué s vis e fatond ndut. Laéglage put
ventuelement avolr u au travers des regerds
enstant dans o volant.

Ruswechseln des Untarbrecher-Kontaktes  Raplcing the bresker pointcontact et Remplacement dujeu de rupeur
1. Kurasehlubkabelabschvauben baw, abiten. 1, Unscrew or unsolder the shor-icuiing cable. 1, Déviser resp. dessouder fe cible de court-
2, Tinderscvaube herusscvauben und Kon- 2, Unsrew the filter head srew and remove e circut.

{akisatz abnehmen, contact breaker s, 2, Dévisserlavis  te cyincrique et déposer o jou
Nur e frdesen Moorvoreschrisenen Unter - Useony the reker point conec se speifedfor e contcts.
brecher-Kontakisatz verwenden. ihis engine. Nutliser que I Jeu de upteur preserit pour ¢
Kontakt des Untrrechers diren nach Einbau  The breaker poits should be, after nsalaion, of - moteur,
icht vrseta und vekantet s, aqual heght and parale o each oter, Les contacs dofvent se rouver prfaitament & 3
Schmiof it BOSCH-FtFT v iowalkenund - Lubricate the ubricaing pad with BOSCH gease - méme hauteur et parllles et eur,
Fotkellam Glflstick anbingen, Kein et oder 01 F 1 v & and apply the grease wedge o the sding - Endue o futre o grlsage vec de fa grse

an die Kontakte brngen, lock, Make sure that no of o rease ets on the BOSCH Ft1v4 ot metre d a g sl couls-
bragker points. sl Pas de grasse i d e sur les contacts,

Auswechseln des Kondensators Replacing the condenser Remplacement du condensateur

1, Beid Letungen aloen bew, abschrauben. 1, Unsoldeof unscrew b cales. 1, Dassouder esp. dbviser s deurfs,

2, Kondansitor it Rundhl aus Ankrpte 2 P the condenir ot ofthe sttt wilh . Sort e dunmandin n bolsep. v
drichen bew, abschrauben, 4 wooden dowel or unscrew it oo condensateur dlu soce 'alumage.

3, Diean dir Bvung engeiekten Stemmstl 3. Scrpethe high spos a he bor for th con- 3. it marues d sesage autos e
|on abschaben. denser, caused by previous caulking. sage.

4, Nouen Kondensator ensezen und vorsich 4, it the new condenser and cauk o scrow on 4 Plcer e condensdteu neuf ans son lgement
verstemmen bav, anschauben. carehll. I st vec prudence resp. o viser,

5, Beide Leitunger wiederamten bow.anschau 5 Rasoldr orserew on both cables, 5, Souderres. viser de nove s dur fis,

ben.
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Entohlen von Auspuffanlage und Zylinder

Olkohlaim Brennraum und Auslabkanal des Zylnders, sowi n der
Auspuffanlage entfemen, sptestens wen die Motoristng ach-
[t oder der Motor auch bei rchtigr Vergaserenstelung dazu
nelgh, im Vietakt 2u aufen,

Meist wird eine Renigung nach 3000..4000 km Fahrstreke not
wendig.

Auspuffanlage

Auspuffanlage abnehmen.

Wit einer handelsblchen Orahtbirst, die durch des Auspuffrohr
Hindurchgezogen i, die Inenvwandung des Rohesrenigen.
AuspuffopfzurRelnigung zreqen, Esatebis zur Rotgutehtzen
und anschleBend die noch vorhandenen Rickstinde abklopfen
bow, abschaben, Olkohl am Zugenker und im Endstick entfenen.
Igendwelhe Anderungen an der Auspuffnage sind 2u unedas-
o, da diese Lestung und Krefsoffverbrauch unglnstig beei-
fussen und des Auspufgerdusch rhchen, Jeglche Anderung des
Ausputopfes verst darbe hinaus gegen de gesetzlchen Be-
stimmungen und st strafber,

Tylinder

inde abschvauben und den Okoheanseta im Brennraum it -
nem Schraubendreher entfemen. Beschidigungen der Brennraum-
Qberfiche vemeiden.

Olkchleanstz im AusaBkana und i den Uberstomkandlen mit i
nem Schraubendreher entfemén.

Kolbgn
Nt stirkeren Olkoleansata (Schuppen] vom Kolenboden vor-
sichtigentfemen. Kelbenboden niht metallch blank scheben.

Decarbonizing the exhaust system and the
¢ylinder

Cbon depost 1 the combuston hamber, i the exhaustprt of
the cyinder and i the exhaust system must be removed no et
then when the engne output drops of f he engne tends to
fourstroke, n spiteof et carbureto setng.

Usual, laning wil be required afer 3000.. 4000 k.

Exhaust systerh

Remove the exhaust system.

(loan the inside of the exhaust pipe by puling 8 commercil wie
brush through i,

The exhaustslencer shoul b sripped for cleaning; heat thensert
foredhot and knock or seape of any remaiing deposts. Remove
catbon depost rom the te-bar and n the end pice.

Do not oy ortamperwith the nid ofthe exhaustsstem. Any
such modifications not only adversey effect fuel consumption,
sngineperormance and oie, but re s againtreqiaons and
may possibly ental penaltes!

Cylinder

Unscrow the cylnder and rmove crbon depositnth combuston
chamber by & scrowdiver, Avoid damaging the combustion
chamber surface.

Remove carbon deposit from the exhaust port and in the ranser
pors by a serawcliver,

iston
Caefully remove only arge carbon deposts (fekes] fom the
piston crown, Do not attempt to poish the piston crown.

Décalaminage du dispositif d'échappement et du
cylindre

liminerlacalaminedens  chambre do combuston et dans tu
lure d'échappement du cyindre, ains que dans le dspostf
dtéchappement, u pls tordlrsque o puissance du moteur com-
ence & fabliv o lorsque e moteur, algr une s au point cor-
recte du carburateur, 3 tendance 8 tourner 3 quatre-emps.

Oans I plupert des cas, e décalaminege $'mpose aprés un par-
cours de 3000...4000 km,

Dispositf d échappement

Déposer e dispostf  Gchappément.

Nettoyr Fintérieur u tuyau d'échappement avec une brosse métl
fius, comme il s'en rouve dans e commerce et qu tra trée  tra
vers I tuyau.

Le pot d'échappement doit ére démonté pour e netoyage, chauf-
for éément jusqu'au rouge et éiminer[a calaming y restant encore
Pt petitscoups ou bien au grattir, Enlever a calamine au trant et
dins [a pice ribee.

Aucune meiicaton n dof re apporte au pot 'Echeppement,
car cale-c nflue défavorablement sur 13 puissance, a consomma:
tion, et & pour effe daugmenter e brutd'échappement. De pls,
touts modifcaton du pot  échappement enfeint es dispostions
Jiels et est punissabe.

Culasse

Dévsser o culasse et gratera couche d calaming de  volte dela
chambre de combustion 8 moyen d'un tournevs, Evitr d'endom-
mager e métel.

Grater 3 couche de calaming s tubulures d échappement et do
ransfert au moyen d'un tournevis.

Piston

N dliminer qu les dépdts assez imporants de calamine écales ¢
Irouvantsur a8t de piston, Ne pes grttrjusqu au e méta de
Ia tte de piston,
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Bild/Fig. 2

Materialénderung und Abdichtung  Material change and sen!Ing of the  Modification du matériel et

des Motorgehauses

Stancheification du carter de moteur

Durh de Materdinderung von Magnesim: An nprovement of the corosion prvenion and P st du passge de fallage i magnesum
Leginung |, AI)af ALegeung |, Neu') wid - te seang is ained byt matrl change - sencem] 4 [allage ¢ aminium (nouveaun) on
it Veresserng des Komosionsschuaesund dr - magnesium aloy ("forner’) to luminum oy aeintune améloation d a proection conte

Abichtung ereicht

it Ustallung dr Gehduse auf Al-Legerung - Aferthe change to luminium aly casings, the
crfolghie Abichtungder Trennfichen mit Lot - prtng plans e now sl with Locte 5.
The new duminium casigs e completely inter-
Baf Ersatzbedart i die neuen Alu-Gehduse voll changeable when replacement 15 equird;
austausehbr, odoeh it dom Untarchie, beide - howevr, Loctte 572 must be used for sealing the
Abdichtung dor Gehduse mus Loctte 572 venwen- - casig nsead ofsealing compound No. 4.

.

det wrden, anstll von Dichtungemasse N, 40,

Unterscheldungsmerkmal der Gahduse

Auf dem Gebduse Obetl und -Unteel s Tendihnumbers e cast it the upper and e
efsteige Numme eingeqossen (sehe Pril. —par of the asig lee aowsl.

Achtung!

Diesa Nomern sind Keing F+5 Ersatzell These are not F-+S spare part rumbers,

The following lwer and upper parts of the casing
Gehiuse-Untertll und Obertel e nachfolgend - are tobe seled withseling compound No. 40
aufgf, 02114008 0211140180, 02114928, 0211148088, 021114919, 02114928,
(1211149299, 0211150099, 211160199,
02116029 und 21115038, sin it Dihtngs- 021160299 and 21115038,

Uper and ower crankcase halves vith e castin
Gohduse Untrelo und -Obertelle it i einge: - numbers (211140368, (211140488 0211150488
and 0211150899 must be seled with octte 572

Nummern,

0211149299, 0211150089, 0211160198,
messe . 40 baudihien,
gossenen Nummern 021 149368, 0211149488,

(211160489 und 021 150899 sind it Locte 572
abaudichten.

corosion et de anchelficaion,

e passage e d duminium pourlss ¢
1o, tanchfcaon des surtices séparaies
'ifectue avec du Locte 512

Fn cas de richange nécesaie, I nouweauk car
s e duminiom sont  compltement
replaables, capandant pour (Eanchéfcaion
des cartrs | faut udlserdu Loctte 572 au i de o
phe dbranchét No. 4.

Margue distincitve des carers

Sir s pates supreure et féiure 6 carer, 12
it coul des numdros & 10 hife (vl ichesl

Attntion!

Ces umeros e sont pas e numérs depkces de
fachange F+5.

Les prte supéreures e féiures do carers i
s caprs, sont & nchéferavec dela pite
 btanchlfication No. 40: 021114909,
(211148199, 0211149298, 0211149299,
01115009, 021115016, 0211150289

o 0211160399

Les prtes féeutes o upérieures  canerave
o numéros couls (211149388, 021 149488,
(111150489 o1 (211150599 sont  anchilferave
de Locte 572
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ZUSAMMENBAU DES MOTORS ~ REBUILDING THE ENGINE MONTAGE DU MOTEUR
Gehduse-Obertell Upper part of crankease Partie supérieure de carter
Gehduse-Oberti mit Sechskantschraube (1]~ Mountthe rankease upper prt with hexagon head  Visser o parte supéieure de carer avee a vis & six

18 x 70 und Muter an die Montage-Vorichtung
schrauben (sehe B 2 und 3.

Dichtfachen der Genausetele mit ichtungmasse
Nr, 40 baw, Loctite 572 bestrichen, Seite K 7 be-
achien!

Kurbelwelle und Hauptwelle
Vormentrte Kurbewell nsetzen.
Daraut achten, b Schee (1) i e Nut des Ge-

screw 1) M8 70 with nut and 2 washers to the  pans (1) M 8 x 70 aveg &erou contre e dispositf de
repal g (see Fig. 2and 3l montage (v, fig. 26t 3l

Coat the mating sufaces of the crankcase pats - Enduleles suface  Banchéité des parties  car-
with seaing compound No. 40 o Loctite 572, pay ter avee de la pite d étanchéification No. 40 resp.
ttenion o page K71 ave du Loctie 572, fair atenton o page K71

Crankshaft and mainshaft Vilebrequin et arbre principal
Ingert the pre-assembled crankshaft, Mettr en place e viebrequin prémonté,
Make sure that the washer (1) engages in the Veller & ce que l rondelle (1) snsée dans l ri

Héuseabertels grif und beide Wellnlchti
glechmalig (nach e anliegen,

Vormontierte Houptwell ensezen, Wellndich-
1ring 2] muf 2ur Gehuse-AuBenkante icht Gber-
stehen,

Gehduse-Untertell

Gehduse-Untertel auflegen und Wellendichring 2,
Bl 23) it Gehduse-AuBekentebinel enschie:
ben,

(Gehduse-Untr-und -Qbertell mit 2ylnderschvau-
ben (1,2, 3, 4und 91 M6 70und §2ylinderschrau-
ben 5,6, 7, 8 und 10] M 6 x 55 zusammenschrau-
ben.

Tylnderschvaube (3 bei durchgehender Gewinde:
bofvung mit Dichtungemasse Nr. 40 monteren,
(Gehduse Unter- und Obertel mit 7 2ylnderschrau-
ben baw, Zylnderschauben mit Ingnsechskant (1,
23,4,7,8und 9 M 70 und § Zfinderschrau-
ben bew, Zylnderscvauben mit hnensechskant 5,
6,10, 11 und 121 M6 x 56 zusammenschrauben,

Achtung!

Zyinderschrauben in der im BId angegebenen Rei
enfolge estchrauben.

Anzugemement 10.,12.Nm (1.,1.2 kpml
Gehduse mit Sochekantschvaube (11, Bid 24 baw.
18, Bl 25 M 8 x 60 mit Mutter an de Montage:
Vorrichtung schrauten.

groovs o thecrankcase uppe partand het both of - nure e prte supérieredu carer & e que s

seals be unfformly in contact (1o the nsidel. ~ gamitures en anneau collent du fagon uniforme

e the pre-ssembled manghat e f a3 Vs et

must sighty protrde over the outer edge of - Metre enplace arre principel prémonté, l gai-

crankcase. ture en anneau (2] doit faire sllie égbrement en
diecton de it extreuredo cartr,

Lower part of crankease Partie nférieure de carter

Put on the lower part of crankcase and fit the ol Reposer a perieinféioure de carter et engage la
sal (] Fig. 28 flush with the outer edge of gamiture en anneau (2, fig. 23] de sorte qu'le
crankease forme une surface contnue avee [arte entiieure
e the over and upper par of cankase OB G

together with 5 filter head serews (1,2, 3, 4and - Réunic o parie inféreure et I parte supériurs de
)M 670 and 5 it had scrws 5,6, 7, Band - carter  ade i 5vis e ylndique 1, 2,3 det
10/ M6 x5 9 M6x 10et de bvisd étecylindrique 5,6, 7, Bet

The il b s () for e g o 10111615

1o be serewed inwith seaing compound No. 40, Montea vis & te clincique (] e cas d leage
Sor togother te uppr and ower ccse O bt bout v e e o, 4.
lves using seven M 6 x 70 filse head scrws or - Les partes iférieurs et Supiaures de carer sont
filsterhead srws vilh heagon skt head (1, v 2 mofEn de? Vi itecylndrigue ou ien
screws o fillste head srews with hexagon socket 2,3, 4,7, 8e191 M Bx T0et5visi téte cy\mduqus
ead (5, 6, 10, 11 and 12). U bien des v 6t cyindrique avec i pans nté:

rieurs (5,6, 10, 11 6t 121 M 6 5.

Caution! Attention!
Tighen literhead scrs i the sequence gen - Serer e i tte ylciqu dans o ndigué
in the lustation. sl fgure.

Tightening torque 10..12Nm (1.1 2kom)— Couple e serage 10,12 (1.1 2 kg

Screw crankcase to the epair jig using M  x 60 Viser e cate sur e block de montage au moyen

hex. head bots and uts (1, Fig. 24 or 19, Fig. 25, deavis & i pons (1, fi. 24 ou bien 1, fig 281
M8 60 avee Fderou.
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Ankerplatts und Nacken

Zind, Licht- und KurzschluBkabel durch Gummi-
tilln fibren, Ankerplete einsezen, auf Mrke
ungsstriche (1) achen, Eing neue Ankerplate hat
Keine Markirung und i in hren Langlchern
vermitel

2 reuaschltzschrauben () M 4 x 14 it Scheben
it Dichtungsmasse , Diament” betrichen und
festschrauben,

Wenn voranden, Faderschelbe (5 mit Welbung
2r Ankerplate auflegen, Nacken (4) aufschiben
und Schelbenfedsr (3 ensetzen

Anmerkung:

Bei den neuen BOSCH: und MOTOPLAT-Magnet
linder-Generatoren st der Nocken im Polrad ein-
gopre,

Polrad

Kege der Kurbehwell und des Polrades enfeten,
Polrad autsetzen, Darauf achten, da sich die
Sthelbenfeder genauin der Nut des Polrades it

Fedarscheibe einlegen, Polad mit verstellbarem
Stinlochschssel (1) anhlen und mit Mutter (2
M8 festschrauben,

Anzugsmoment 23..27 Nm (2,3..2.7 ko)

Stator plate and com Plague d'induit et came

Pass the g, Ighing: and shotciaung Paser s cibles dalumage, dcige et do
cabl through the rubber grommes, fit the tator - cour-ircut au ravers des doxpl\egen caouichou,
o, tking Gt of e maing s (1 N meve n pie s paue du, espcter ks
stto e donothav marking nes and sl s epies (1, ne nouve\le’p!aque dnduit ne
futoned i the cener o hir iing sots, ~ portepas d repres o st repi cns s U
Cot 2 Phllpsype screns (2) M 4 x 14 and “h‘“”lﬂi‘ ‘ _ ‘
washerswih " Damant” sedlan nd ighen them, - Encuie i mtie tante «Dlmant s deur v

Wesising, ptonhesping st ), round TS24 ol s

dlvaton towards th tatorplte, side on thecam " y

(4)and insrtthe Woodruff key (31 Sy en g, poser I rondelle lestique (6] et o
courbure toume vers e socl o alumage, engager
(o came (4) et metireen placa l essorten rondelle
3.

Note: Remarque:

On new BOSCH and MOTOPLAT magneto- Dans I cas des nouveles magnéto-génératices
qunwats, s cam s st o the magneto BOSCH et MOTOPLAT lame et pessecdisle
fiywheel. volant magnétique.

Magneo fyuhee Volant magnétique

Remove eny traces of grass from th taprs of - Dégralier s chnesdu ikbrequin et du moyeu du
crankshatt and magneto fiywheel, Fit the magneta volat

fywhesl Takecare of the ey engaging comeetlyin Poser I volnt magnétique en veilant & ce quela
the keyway of the magneto fiheel clavett entre dans a ainure du volan,

Ingert spring washer, hold magneto fiywheel in Metr en place s rondelledasique, ater l foue
place ith acjustabe face wrench (1) and screw - poire au moyen de  lé & egots riglale (1) t
down with M 8x 1 nut (2. sarer avee [dorou (2) M Bx 1,

Tighteningtorque 23,27 Nm (23,27 kpml  Coupl de sage 28,27 N (2.2 kgl
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I

Antrabskattenrad Sprocket Pignon d'sntraingment

Ketenrad mitdo gschffenen Sete nach unten it th sprocke, round face dow, pu on the. Emboler & pignon ave: partie rectfiée vrs en

auftecken, SpecSchibe aufgen und it - specil washer and fsten with ut M 121, bas,posr g ondele sécile f srr e oy
0

tor M 121 festschvauben, Use ook wench. I}

Hakensehlisse venvenden, Tigheng e 50,50 5.6 o U 8 g,

Anaugsmoment 0,80 N (5., kym Coupl de srage 50,60 N (5.6 kgl
Flihkraftkupplung Centriugel cutch Embrayage centfuge

Die Fiehcatkuppng dnt ds St und Fa- Thecenfgelchih s for saringanddie U embrayege onfgesirt by decéar
Yuplung,beim Stten sind i Kupplnggimelln g, When staring the cich ples become dembrayage de roulment, au moment du
durh Anpeehuck bl Bt desSarhebels pivly ometed by cpurtin st tigge - démaage, s lamlls dembryage sont com-
m Lenker brftschlisig it te handiebe. mandées par pression dappul en actonnant le
B Fehen sind i Kupplunggamellen duch Av- Duing dihing, he cuch lts become paiely i de dnrge sl guidon
reuckdes lebgewihts kfschlssg, —— comnected by the prssue eerted by the Entoulent, o ames d'embrayage son comman-
lafchebe () it do Ansenkung ur Kur- e, s arpresson 'l du oids cnifge.

wange auflegen. Put on the thst washer (2, s chamfer poining Mt en plecel rondolle a2 ave e chan-

Buchse (1) bis Ans:lag aulchieben, wenn g downward, hsjnsgs toumg en direion de 3 oue de viebre:

It auschlagen. Fit the e (1) home,  ncessary by tapping ft 94 ; . ke
slghtl. Embafter f doulle (1) jusqu' butée, i écessaie

et en lace  ade  coupslges.

1 Envug 't un mauvais rilage d e ol des
el dembrayage, e poids entifug i repo-
st de fagon plne au moment du montage.

i Frpper Mgt e pois centfuge (1) ur un
dooul horontd, e poser dans b cuvette
dlembrayage (2, et fuster en ppuyant et én four-
it s amelles ntreures (3.

Un eine Falcheirstelung des Ailsoees der [n oder to avod a wrong adustment of the
Kupplnggmelln 20 vemeidn, mudes Flehge: ey of the cluch plates, te fyeight must st
wicht bem Enbau lan aulgen, fal on the plates when istaling

Flehgenicht 1)l uf eine ebene Untage - Tapthe fwight 1 sighyon fatsurfae, put
aufschlagen, in Kuppungtellr (2 legen, curh o the lth lat (2, al it by presing nd s
Andricken und Oreh der nnelamell (3 aus- ning the nnr cuch lte (3.

richten.
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Kupplungskor (6)aufstecken und Anluischebe it thecutchcas 6 and pt onthe hustwasher Emboitera cage dembrayage (6 et metre en place
(5, Angenkung nach unten] uflegen. (6, chanfered side showing downwardsl o rondelle d'arét (5, chanfeinage vrs e bs).

Kupplngeler (4 autecken, Fshgoiht (3 Mou h ich ple 4, ne e fiyweih 3, Enbter o cvee Gembraage (4, mete en
cilegn, Ring 2 ufchieben und Kupplungsnabefit e ring (2 and mount the lth hub (1. + place  poids antifuge (3, invoduieanneau (2

(1) aufstecken. o emboter e moyeu d'embrayage (1)
Anmerkung: Note: Remarque:

Kupplrgsteb,auh e vhndaner Nt ohne it hich hu, o when et wilout Monter e oy mbryag,émeds s
Schelbenfeder montéren. Woodruff key. dune rnure xitane, sinsressr n ondee.

Boim SACHS 504/1 A, 504/1 Cund 504/1 ANL - On SACHS 504/1 A, 504/1 C and 504/1 A L Pour e SACHS 504/1 A, 504/1 C et 04/1 A NL
enlamelle (117 il Auenimele 9, Fe: - engies, nsetnid lte (11 1.7 mm ik, ot mette en lac a lamelle w11 épsr
deschetbe 10, Inenlamell (8 25mm dck, Au-sde plat 1), sping washer (10, nside plate (8, 1,7, a el extreur (3, rondele et
Genlamelle (1), Fderschebe (6)und Inenamele 2.5 m thie), outside plate (1), sping washer (61 que 10, lameleniriur (& épiseur 25,
(5; 26 mm dick einlegen. and inside plte 5; 2 mm thick. [ lamell extéricur 7], I ol dlastigue 61 el
Ausglechscheben 3 urd 4 nch Wah! auflgen, - Fitshimming washers (3 and ) as requied, et (omelle intéiure (5 épasseur 2.5 ).

Schaibe 2] aufstecen und Muter (1) ufschrau- - washer (2 unscrew nut (1, s axal play. Poser ls rondeles de compensetion 3 et 4 au
ben, sehe Axiasie. On SACHS S0/1B,504/1 8., 504/1 A CH, ol embaerlrondele 3 s Fdrou (fl
Bam SACHS 50/18, 504/1B 8, 504/1 A CH, ~ 504/1 D NL and 504/1 A K engns, et e i e e, :
504/ 0 NL und 50¢/1 A DK, nnlamelle 1; gl (11 1.7 mm thi), outsic lte 19, sprig - Pour e SACHS 5041 B, 504/1 B 8, 504/1 A G,
1,7mm ik, AuGenmel (), Federscheb (10}, washr (10, nside plte (8; 1.7 mmthic), outside 504/1 D NL et 504/1 A OK, et e plce l
Inenamele 8: 1,7 cik), AuSenlamele (7], lte (7], spring washer (6 end ier plte (5 amell w11, pisseur 17 ), fmele
Federscheb 6] und onenlamele (5 1,7 mm k] 17 mm thik). axbiure (9, rondelle lestique (101 s lamelle
eilegen, Ausgchihee (4 1.7 mm k] nd R shimring washr (4; 1.7 thic) and s it {6; dpaiseur 1.7 ), lamels exte
Ausgechscheb (3 nch Wt aufegen, Sehebe g washr (3 s requied, nert washer (2, w1 i 17 . Pose s ondelle de

(2 auftecken und Motter (1) auschauben, Sehe g nt (1 see avilply. compensation (4] au chol,emboter s rondels (2
Pialspiel o vissr dorou (1), vol o il
Aispel Axi play Jou el

aischen Ausgicscheben (3und 4 und Schibe - Check the aalplay bebveenshimming washer (3 Vit o o il enr s rondelesdecompense

(2 prfen und sovil Ausgeichcheben aulgen, and 4 and washer (2 and fitasmany shimming o (36t )t ondal (2 e oser atat deron-

bis i A von 0,305 mm vorhanden . washrsa necessary for acheingan el ey of s de compensation usqa e qul et un
03,08 mm, Jou il de 0,3..05 .
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Govind des Kutbekapens und der Muter et Remo any tacs of grese fom the threads of - Drasser e flt  tourlon de iebrequin et i
{an T oderrenes Benan, mit Locite 270 este-crankshaf jounel and nut T o pure perll, 08 Fcrou (u Tr o bin & esence pure,lesendure
chen, Mute aufschauben, Scheb 1) it Hofe: - them with Lcthe 270, s on the nut, o the i Lot 270, isr oru,ater i ondee (1)
schlissel (3 anhaten und Muter fstschrauben.  washer (1) with hlding too (3 and fasten the . ayeg o cl dlardt (et serer drou,

Araugsmoment 5.4 N 35..4 ko) Tghteing torque 6..408m (35..4Kom)— Couple de semage 3..40 N (35..4 kg

Anmerkung: Note: Remarque:

Beim Drahen des Ketenrades muB sich der Kupp- When turing the chan sprocket, the cuth ¢4 En toumant le pignon de chene, la cage

Iongskorb et urchehen lsen. s e ey o evche d'embrayage doit pouveir ffectuer faclement des
fotaions enires

Druckschale (5 mitDruckft atseten. Mount thrust cup (5 with thrst i, Metre en place I cvette do pression (5] avec la

Zugsel i die Starkupplung am Kupplungehebel ook th conrlcable o thesartingcuteh ot gouple de pression.
{2 inigen und curh i Bovung i GeAuse i v () and pas  threughthebor i e Eir e il o command pur Fembryige
fien, housig, de départ sur I leier dembrayage (2 et lofare
Tlinderchrate 418100 mi Diching - s fitr s (4)M B 100 withseal - pesser au travrs de [lésage exitant dans e car
filyan, b Buchse (3, Kupplungehebe und.ing ring, fiing at the sam time the e (3, ter.
Drfader (1) aufstcken und Zyfinceschraube - ltch fever and th torsion sping (1) feten the - Embater I is & tte cylndique () M 81 1 x 100
festschrauben, filster head screw. avec ['anneau d'étanchéit, ce faisant, embolter 3
instollen des Kupplungshebels siehe B 4. For acjustingthechuth ever, s Fig, 4. doulle (3, e derbrayage et a barre de tr-
sion (1) e serer l vis 4 tte cylncigue.
Réglage du ever ' embrayage, voir figure ¢4,

Nadellager und Kolben Needlo cage and pston Palier & aigulles o piston

lndaanschdchung it de graptten See Pt onth cylndr flnge st s grapitzed - Pose I join & ol cyindre ves b e gre

2um Gehduse aufegen. side towards the rankcase it tournée vers e carr,

Ndelagr ngel 1 s Peueaug nseten. st the ol neede cage i the conetng o8 M en plc o pllr gl cans Fod e

Kolben it Fbozen auf das Plel eeen, Pl 6. il

aufdem Klbenboden zigt2um Ausla. Plcathe it withloctng pinono 11 ComC: Poge e piton ave I bouon de fton ur

Holzgabe 1] verwenden. fing rod, arow pontng 1o the exhaust, Use. il afichesude sur e bas  iston nciquant

obarn o S, ol ot Ul et n s ).

Ve niig, Kohen it Kbnbolaerud st the gudgeonpin, ecesay, pulitinwihExfonger b dge o piston (sge coulsan.

Ensizbuchse g, l}‘\egudga‘unp‘m‘pullevand b ) o, o por acion e pton s

2Diahspengingeeinsezen,auf ihien Stz B Fit o i iy, e the s 0 e fracigd ison b ol i,

Ringe chten, dcls. et n lace deux ameaus d e il
ques, viler & cg que es anneaux solent bien en
place.
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Zylinder

Kolben auf Holagabel setzen und Zlinderengedl
(Ruslostutzen zeigtzr Mit des Geduse-Unter
1) auistechen und it 4 Muttern M 6 und Schel
ben dher Kreuz fstschrauben,

Anzugsmoment 8...10m (08...! kpml

Ziindeinstellung

Fs it e, b ede npekton s Motrs
dli Zindenstelung 20 Gherprifen, wal davon de
Leistung des Motors abngt.

Ebenso Elkirodenabstand et Zindkerze (0.5 |
{berprifen,

Tindasitpunkt: 2.3 mm (25..28°) vor 0, T,

Unterbrecher- —0,%40,05 mm (BOSCH

ontakishstand 0404005 v (VOTOPLAT]

Mezeug: ~ Einstalehve fir Zindzeitpunkt,
Filelefa 0,36 mm bew.
040 mm

Achtungl

e ginem Zinczetpunkt von 25..3 mm vor . T,
muf, bedingt durch den Neigungswinkel von 46° 1
(Zindherzanbohrung 2ur Kolbelaufbehn), an dor
F+SEinstelehr das MaB 35..4.2 mm eingestellt
erden,

Auf dem Polad und am Gehduse sind Mrkirun-
gen eingeschlagen,

0" deckt sich it der Sichmarkerung am G-
éuse, wenn der Kolbenim oberén Totpunkt teht,
M deckt ich mit der Strichmarkerung am Ge-
st i Zindmomentstelung.

Cylinder Cylindra

Placa th pison on a slotet board and mount the - Pose e pison surafourche en bois et embalter o
cyinder, lightly il (exhaust pipe shows to the - cylindre ulé (l manchon de srte tantdiigé vers
center of the ower pert ofcrankcase and esten it (o il de aparieféiuredu catr t s en
with 4 nuts = M & and washers iagonally,  crolk avec 4 écrous M et des rondelles,

Tightenng torque 8..10 Nm (08... kpm Couple de serage 8..10 Am (08...! kgl

Ignition timing Réglage de ['alumage

Iis ecommended o check thegniontiming each 1 st consllé e v e réglage de falumage
fime the engie is sendced,because the engng per- o de chaqus ispection, pace que s rendement

fomance depends on i, s moteur n dépend,
Al check te spark plug gep (06 mn), Vérfie galment Gcartament des Sectrodes e o
bougie dalumage (0,5 .

Sparkadvance:  25..3mm (2528 before ~ Avanee 25, (25,.28°)avent o
e Blalmage: P

Breker 0%£005mm (BOSCH  Ecartoment 0,3+ 0,06 mm (BOSCH)

points gap: 000,05 mm (MOTOPLAT) du rupteur:~~0,40.+0,06 sm (MOTOPLAT)

Messung ~ Spak cvanceiming gauge,  Apparllege  Jaugede e 8 sumage,

nstuments: ool quuge 0 mmor— demesure:  Jauge d'iaiselr 035 mm
04mm fesp. 00 mm '\

Attention! Attention! L
Foraspakadvancof 25,30 bt TOG, .- Dans s une avance  Faluege de .
s ecesay, owing o te cinatonange of4° 25, 3mmavant e P, fut gl dmension
{spark pug bor nrelation to he iston strkelto-35..4,2 mm s a auge de profondeur F+§ en
sl the F+8 spark avance timng gauge at rason de [angle dnciaison de 46° (olésage de

35..42mm. bouge dalumage par rapport & I trajectoie du
On the magnet fiwhesl and on the housn, sl

mrks hove begn punched, Sur e volnt magnétigue et ur e carter ont é6
"0 coiids it th el mark on thehousing epps s repies

1 the pison s at top dead centr, O colnideavec e tralt de repivesur o carer s
"M caincides with he chisel mrk on the housing - QUe Iepisto sé troue & paint mort b,

Inthe fing posion, oMo coincide ave o i dereéresur o carer 8

momen de [alumage.
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Ausmessen und Festlegon dor Measuring and stablishing gniion marks  Masure ot détermination dos repdres
Zindmarkiarungen 1 thete e o Ipion maring, he top dead d'alumage

Sindkine Zonematerungen vorenden, mu et canter and th g posion must be deterind 11y  asdeepbesdslumage, e PMH. o
abere Tolpunkt und die Zindmementtelng it anew with he spark advance timing gauge and - point aumage divent fire déteminds au moyen
Wi der Einstaltvefir Zindagitpunkt new ausge: - marked, e Jouge de [avance & alumage et dovnt ére
messen und marker werden. marques,

Belapiel: Example: Exemple;

1, Kolben mit Enetelevefi Zindzitpunktaut 1, Plac piton a top dead cener, usingthe spark 1. Mette e iton, e dela auge d avenced
oberen Totpunkt enstelen, advance iming gauge. [alumage, au P.MK,

2. Stichmarkrung am Gehduse (80 38 baw. 2, Punch thechisel markon e rankcas Fig 31 2. Fraper n it de epére sur e carter (i, 3]
Markiung , 0" auf dem Polied i 38) & orthe "0" mrk onthe magneo fiwheel (g resp. erpdre«Onsurlvelat magnétiaue (fg,
bringen. B, B

3, st 1, Bid 39 bis eiht fibaren 3, o headstingnu 2, g, 38 un g 3. Vs oou e e 2, i 3 jsadco

Anschlg an der Fivungebuchse (3 Bid 31
auctrauben und dem Mal des Zindzeitpuk:
{es entprechend aurckchehen,

Fine Undiehung der Enselmutter = 1 mm.
Sihmarken an Enstemuter (= 025
il Fihvungebuchse (= 0,1 mm) emdglchen
sine genaue Einsielung,

Iy touches the bush (3, Fig. 39 and tum tis nut
back by the amount ofthe spark advance,

Qne wholetum of the adjusting nutcoresponds
101 mm. The mrks on the adusting nut

{= 0.2 mm) and on the guid bush (0.1 )
llow to et the sperk advance correcty.

4, Turn the magneto fyuhee against the directon

au'une but igirament percaptble  doulle:
guide 1, fig. 39 sol etceptle, puis déviser
dun montant conforme & Favance  (allmage.
Un tour de derou deréglage = 1. Les gra
lutions sur Gerou d rigage = 0.23 mm et
sur I doulleguide = 0,1 mm permettent un
téglage précs du point d alumage,

4, Polad enigegen dr Drevichung dichn, b of rotaton unl the acjsting nut touche the 4. Toure e volint magnétiaue contre e sens de

o Enstelmutte en der Fihrungsbuchse an-
fsgt der Kol muf am Einstelbolen {1, i
30 anliegen.

5, Markerung , M am Polad anbringen.

Dio Zindeinstelung wird wiefolt vorgenom: - Adjustrent procedure for gntion settng
1, Set the iderpints ap ot masnum I of S0

men:

s e piston must be n contt with te
Jusing bol {1, Fi. 3.

5, Punch the “M" marking to the magneto

fiywheel. 5

rotaion fusqu'ce quecrou deréglage viemne
toucher 2 doulle-guide (lepiston dot ére en
contact avee e boulon de églage (1, fig. 39,

Frapper e fepie Ao sur e vlant magnétoue.

Lo réglage de Iallumage est effectué comme

1, Untebrcherkonakighsand bl hdchster —cama10.35 006 mm BOSCH or 04005 mm 1. Rglr écanment des contaets du upeurén

Nockerstelung 3 052005 nm (BOSCH
rw, 044006 nm (MOTOPLAT) einstelen.

2, Pold entgegen dr Drfichung 50 el 2
rckdehen, bis sch die Mkerunge fir die
Tindmomeniselung decen (814 3.

3, Poad geringfig n Drehchtung verdehen,
oot missen i Kontakte bagimen 2u Gffen,
I i icht de Fall, Zndeitunkt durch Ver
dihen der Ankapltts korrigeren,

Beim Verdiehen gegen die Diehchtung des
Polades - Zindheginn fiber, b Veriehen
in Drehvichtung - Zindbeginn spter,

2. Tum the magnet iyl agast hedirecton

MOTOPLAT.

of oo il e marks e Fg. 2

B

3, Turn the magneto fiphee fghty in the iec- 1
S

fin of otaton; Aow, he braker paints must
tart apening I ot st th gnion pin by
turing the steor plt n s lots.

Turing the sator plt agent the directon of
fotaion of the magneto fiywhesl advances the
o, tuming i he dveton s e
fion.

4, Schrauben der Ankerplatte nach erflger Kor- 4, After each adjstment, fasten th tator plate

rektut wieder festschrauben,

fittng screws. 3

pointedecame 30,35 005 (BOSCH resp.
(440,08 mm (MOTOPLAT).

Toungr le volant. magnétique dans 1@ sens
inverse I rotation usqu' e que es repéres
du pain  allmege coincident (ig. 3.
Touterevolantmagndiue girement ansle
son de roaton; mntenan les conacts du
fupteur dofvent commencer searer, 1 el
st pis I s, o ot delumage peut e
corigé en tournant e soce ' alumage.
ndéclant e soce d alumage contelesens 68
fotaton  volen, n domne deavance 8-
Mg, en e dbcalantcans e s derotaion
volant, on domne du retad & [alumage.

Las vis de fxation du soce d'alumage dofent
foujours e bien bloquées aprs chaque
réglage.

—




Bid/Fig. &

Bid/Fig, 41

SACHS 54/1A... DNL
Abdeckkappe Cover Couvercle
Abdeckkappe (3, BId 4 durch ichte Schlige mit Mountthe covr (3, Fi. 4 with fiht rubber mallt - Pressar I couvercl par ptits coups (3, fig, 4 don-
sinem Gurmmihammer aufpessen. o, i V8C Un marteay en caouichou.
Motor von der Montage-Vorrichtung abschvuben. Remove the engine from the repa i Dévisser o moteur du dispost de montage.
Ansaugsttzen, Vargaser und Intake pipe, carburettor and intake sllencer  Pipe daspiration, carburateur et sllencieux
Ansauggerduschdimpfer Fitte gasket, temedite lnge and the gaset dspletion

Dihrong, Zwischenfnsch, Dlchtung - enspre: - according 1o theshapeoftheineke portand fasten - Emboler I oin, o bide itemédit, I joint en
chend dem Ansaugkanal aufstecken und Ansaug- the ntake pipe (4)with two nuts M 6 with washers - fonction de a tubulre daspiaton e fxer s ppe
stutzen (4 mit 2 Mutten M 6 und Scheben bew, or with two hesegon head screws M 6 x 35 and aspiration (4] 3 ide o 2 écrous M 6.t e ron-
it 2 Sechskantsehvauben M 6 x 35 und Sehelben washers. delles resp. avee 2vis six pans M6 x et des ron-
fstschrauben On SACHS 504/1 C,posion gasetandscrewon 0.

Bim SACHS 504/1C Dichtun auflgen und An- inake cometons pece using o M 6 x 25 hex,  Dan e cas du SACHS S04/ C et n e o
stughutn it 2 Sehstenschvauben M 6 x 25 head ol and wishes Jontet viser pedaspiraiond e e i
und Scheben fstchauben. Stk round o eonedcolr ot S P78 M 85 00 s rondels :
Rundchiving auf angeehen Bund ds Anssug- tke pipe nd put o and fistenthe caurtor, Neteenplce ‘? gaite e v su ol
stutzens steckon, Vorgasr (5) aufschiben und Mountthe carburtor (5 and ot . s it o -
Runhving vl Anggrch- e s s (0, et e plte e caﬁer "2' sl digiaon ode
dimpfargehduse (2 legen, Untelagplate i das housing and fasten t with 2 or 3 fltr head ot 0 il s cangf p W el
el erlgen i v, Zndecha v 5. 1010 he cauet, m"”g” b I;leg i
ban 5 0 Ve fostcvuben, s ok e v econtel burpalleur e

Dru_ckladar un_d Startschigber 'u‘!:ar das Zugse caland nsert it the intke sncer housig, i pissér I essot & prssion e e clpet de
schiten und n s Ansauggerschdimolerg: i paper e with e husing it te ke émarage sur I e de commande 1 e

i inihen, storc cap (1 and st it o te take sence e dans o carter du slnciux aspiaion,
Papierfiter mit Filrgassung in die Ansaugge- housing by  cip. Introduie o filve en papier avee I douil dé fitre
fiuschdimpfekappe 1) enseen und it Feder dans e couverle (1] shenceux d asiaion et
iige am Ansauggeriuschdimpfergehduse befsti fiver avec un éirer & ressort contre le carter du
gen. silnceux d aspirion.

Getrabe! einfillen Fillinthe gearbox oll Remplssage da hulle ' angrenage

B Motoren it Abschubdecel (1, Okonrol-Filnto the lth housing 160 for enines Wi Dang e ca d moteurs aves cotwerce (1, vis e
sehvaube fechsszand) und Abschlubdecke (2, covr lte (1, ol chck seew o ight end with condle dhule siude  drie et aves couverce
ohne Oontrolschaubel 16 b Motoren it cover lte (2 without f chck v, 20 for (3 s s de convrle e, templr dens a
Abschudeckel (3 ORonrolscvaube inksst engnes withcoerplts 5, o check strew at ) iy demrayage 160 e, pour les moteurs
2end) 200 o’ SACHS:Spezial Geiebed! (F +5: of spacal SACHS gear ol (F + part No. avec couvercle (3, avec vis de conrdle dhule
Bt \r, 289 16 02 bow, weters O, sihe 0283014 00 or e s a spclied on theof iy s uche) 200 en? dhle dengongesp
Olkonirll SeteL 12, i den Kupplungteum fl- levelchek, paga L 12, il SACHS [N, s commande F + S 6014002
e Coat only he mating sutace ofthe clich housing  resp. dautes hules, volrconirle dhull page
Nor i Dihtihe des Kupplungsraumes it withselng compound No. 40, put on the gasket L12.

Dichtungsmess Nr, 40 bestichen, Dihrung au-an oten hecovr lte 3 Fig, 40 with S5crews. e qu sufced anchéiddo b chambre
Iegen und AbsehluBdeckel (3, B 401 mit 5 Linsen- M §x 14, dembrayage avec la matire lutente No. 40, poser
schrauben M x 14 fstschrauben, [ejoint et ser o couvrele (3 i, 404 idece

vis & itefaiste entiforme M 5 x 4,
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Bild/ig. 42

ARBEITEN NACH DEM INSTAND-
SETZEN DES MOTORS

Verlegen und Schmieren der Seilzige

Bevor der Motor i cas Fagestlleingebaut wird,
Salige, Bedienungshebel und Drahgrife berpil-
fen und schadhafto Tl auswechseln,

Zugsell vordem Endehen efeten baw. eindlen.
Darauf achten, daf e Seilzige in groem Bogen
el und icht gekemmt werden, Slzige und
Bedinungehebel missen inmer ichgingig sen.
Do el ol 1 6mm, dis et Wi dr Sl
25 mm betragen.

Motor in das Fahrgestell einbauen

Vor dem Einbeu eines neuen baw, Austauschmo-
tors Diehschnur (1 aus Entiftungsdfnung des
AbschluBeckel (2) herausziehen, sonst ke Ent-
[ifung des Getiebes,

Motor n das Fahrgpstll insetzen und anschrat
ben,

Ketta

Kettg zum Hinterrad auflegen und mit Kettenschiol
ausammenstecken, Federverschlud des Keten-
schlosses eigt mit o geschlossenen Seit i Laul-
richiung, Auf richige Ketiengpannung achten,
Durchgang der Kt ca. 3 em.

Sellzige

Selaug firGasschiber und Selzug i Stertschie-
ber anbringen.

Salug fir Star- und Dekompressionshebel siehe
Bild 43 und ¢,

OPERATIONS AFTER ENGINE
QVERHAUL

Fitting and lubricating the control
cables

Bafore mounting the engne into th fame, check
the control cabls, contol levers and twit grips
and replace damaged pars.

Contolcabls should be reased or ol bforefit:
fing, Make sure thet th conirl cables run nlrge
curves and ae not jammed. Contrl cabls and
control evers must lways operate smoothly.

The diameter of the nside control wite should be
1,6 mm, the nside dameter of the outside casing
25mm.

Instaling the engine into the frame

Befor fiting a new ot  replacement enging, pul
the sealing cord (1) out oftheai vent bore ofthe
cover (2, snce otherwide there wil not be any
airventing of the gearbox,

Instl the engine n the frame and fasten i

Chain

Fitth chain to the rar whesl and join i to the k.
The losed end o the clamping spring of the chain
lnk poits in e running diecion, Take care of
comeet chan tension; chln sag approx. 3em.

Control cables

Fithe canrol cables for ol and sarter choke.
For the conrol cablefo tating and decompressor
lever, see Fig, 43 and 4,

TRAVAUX A EFFECTUER APRES
LA REMISE EN ETAT DU MOTEUR

Montage et graissage des transmis-
sions

Avant de poser I moteur dan I cadr, contdler
I ansmisions, manettes de commande et por
gnbas toumantes et remplacer calls qu sont
défectueuses.

Gralsser ou bien hullr s cblesavant d s passer
s e gaines. Vellr & e que s ransnissons
dervent  lrge courbes et ne son as colcbes
sureur parcours, Les transmissons et es manettes
doivent toujours fonctonner bvement,

L clambi des cibles doit évede .8 mmetleda.
in, des gaines de 2.5 mm.

Pose du moteur dans le cadre

Avant s pose d'un nouveau moteur ou ben dun
oleutderechange et corde  danché 1
s e ouverture 'araton du cowerle 2, ca
ol mpécherat aéaton d a bote.

Poser e moteur dens e cadhe ¢ e boulonner,

Chaing

Posr I chineentnement a roue aie e fer-
mer e mllon-raccord. L i ermé du essort du
mallonfaccord doit e dirigh dans e sens de la
marche, Vel & une bonne tension de a haln,
fighe de 2 chane environ 3 ¢m,

Transmisslons

Raccordera rangmision des gaz el ansmission
d starter,

Transmisson pour e de démarage e i de
décompression, vo figure 43 et 4,
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Elektrische Anschlisse

Isollerschlauch ber die vom Motor abgehenden
Letungen schieben und Leitungen an die Klemmle-
ste anschlehen siehe Hinweie 0r Magnetzdnder-
Generato Bid 46.,50)

Auspuffanlage

Grenigie Auspuffinlage est am Zyinder und
dann am Rehmen befestigen, damitkene Verspan-
ung der Arlage au'tt,

Kraftstofflaitung auf den Vergaser secken.

Aus- und Einhéngen des
Startkupplungszuges im Motor

Aushéingen

Tugsel am Starthebel osen,

Abschlubdeckel (3, Bild 40) abschrauben,
Orehfeder (1) aushingen, Zyinderschraube (4] mi
Dichring herausschveuben, Buchse (8, Kupp-
lungshebel (6, mit Zugsel und Dreheder heraus-
nehmen.

Einhéngen

Neugs Zugsel am Kupplungehebel einhdngen,
durch die Bohrung im Gehause fiven und Tole in
umgekehrter Rehenfolge montieren,

Sellile (2 mit Gummikappe (3 aufschisben, Zug-
sal durch Dekomprassor (1) fbren und Seihille
aufschieben, Zugeed durch Starthebel fUhven,

Electric connections

Slide a inulatng hose over the wires coming out
of the engine and connect them at the terminal
block (sea instructions for magneto:generator Fig,

Exhaust systen

Tighten at frst the cleened exhaust system to the
cylinder and tighten to th frame, in order to pre-
it sress withi the system.

Connect fuelfine o the carburetor,

Removing and connecting the starter
clutch control cable in the engine

Removing

Losen the control wire at the sarer lever,
Unserew the cover (3, Fig. 401

Unhook the torsion spring (), unserew the flster
ead screw (4) with seaing rng, remove bush (5,
clutch eve (6, witcontrl wiel and torsion
Spring.

Conngcting

Hook the new contolwieto thecutchlver, nsrt
It through the bore in the housing and mount the
prts i roverse order.

Fit the outside cable (2 with rubber eap (3], insert
the contrl wie through th decompressor (1) and
fitoutsidecabl. Pas th contol v through the
starte leer,

Raccordements électriques

(lisera geing isolane urlescondutes patant du
moteur e es brancher d 2 plague de bores (voir
Indications pour la magnéto-génératic, ig
4.5,

Dispositfd'dehappoment

Fiver en premier leu lo disposiif d échappement
oy sur le cyindre puis conte e cacr, afn
dviter tout volge du disposi,

Embaite a conuite d'essence sur e carburateur,

Décrochage et accrochage de atrans-
ission d'embrayage dans le moteur

Décrochage

Détacher l transmission du i de démanage.
Déigser l couvercle (3, fig, 401

Décrocher  barr de torsion (1), dévsser o vis &
tit cylndique () avec e, rireradoulle 8,
I lvir dembrayage (6, avec transmission] et o
bare de torsion.

Accrochage

Aecrocher [3 nouvell transmisson sur le levie
lembrayage, I fare passer u tavers de alésage
oxistant dans e carter et monte ls piéces dans
ordre nverse.

Embalter (2 gane de cible (2 avec s catte &n
caoutchoue (3, e passe a ransmission au
vers du décompresseur (1ot emboter a gane de
cible, Fire passer o vanamission au vavers du
i de démarrage.
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' Einstellen des Start: und Adjusting the starter and Réglage du levier de démanrage
Dekompressionhebels decompressor lever ot de décompression

| Stalseivaub (1) sum it farn Ansclag S the adusing srew (1) up t the sighty Enfoncr i d rélge (1) jusqu'd ce que fon
| am Ducsift (3 crscvuben, dm U pecepble siopat the presur pin ), thntum i prcleunebude & pein snsble sl gouple

] | hung ket o dab ginge Spl v bk by Ktum, 5 thttee s slght ly b presion () pi rmener 4 ot de
| s Druckstft und telschraube vorhenden i, tween the presure pinan the austing srew,  orte 'l et un ufabl ene a gouple e
Stolchraube mit Muter (2 kot Lock th adjusing s wihnut 2, prsson v d égge.

Anaugsmoment 8..10 Nm (08..1 kp Tighteing togue 8,10 Nm (08..1 kg Blogura s de rélge ave o 2.

Enchating G Sl a Sl s e g of e s of e s Couke e .10 (08,1 ign)
(o Lenker] vermite, sore 1t taer over o he bl Déteminr I prfondeur de visage e i de
- Jugel s Avc herusiehen ur ek Ul conl v ot o e o an s 191 b e o g i
Bid/Fg. 4 en, Stlcvaub s nstelln, o der Stante: 1. Aust te asting sre 5o that th staerRetrer o ranmsin gy bute et s coner.
bl 1,2 mm Spe . Stlcvaube it Rl ovr b 1,2 mm ly,Lock the acustng srew Rl isde élage d e sone uele v de
mutter kontern. with knurled nt. ernrrage st un eu e 1.2, Bloguerlavi de
Beim Sl o Stlchabe, Zugsl b On s s witout g sr, pul h1gge avee w3
Anschlg herauszieken und wieder 5o weitzuck- - contrl wire out up 1o the stop and punch it Dans le cas du lvier de démarrage sans vis de
schieben, biscie Selhile zwischen Dekompressor - backuntl ther s playof 1.2, fo the outsde - réglage etrer  ransmission jusqu'butés puis o
und Starthebel 1.2 mm Spiel het, Zugsel fest: cabl between the decompressr and the starter repousser jusqu'hce que  gane de ciblatun jeu
Klemmen, [ever, then clamp the contrl wire. de 1.2 mm entre e dicompresseur ot e fvie de
dmattage, concer 3 ransmission,

13

Anmerkung: Note: Remarque:

Solte die Statkupplung beim Statvorgang durh 1 the starte cluch sips uing the taing pre- i Tembrayage de démarege devlt gissr au

ruschen, AXilpe dr Kupplungemelen (siehe - codue, check the aial ly oftheclutch ltes (sée - momentdu processs e démarrage, vl no-

Bild 33) Gberprifen und ne einstelen. Fig. 3 and adjust it again. Ve 2 jou aaldes lamells d'smbrayage (voi iy,
39) et effectuer un nouveau réglage.
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T

Probefahrt Test run Essal

Eintalln des Vergasers Adjusting the carburettor Réglage du carburateur

Di instellng des Vergesers wirdbe betriebswar - Adiust the carburetor whie theengine i warm, L églage du caburateur sé it sur fo moteur
mem Hotor vorgnomnen. T chke s keptrom operatng at nomlpsiton €heud

Dani b nomlem Bevie e Lutklgpe wr i {oy i the enine s cold by ensurng a ply of - Afnaen oneornement ol e vl o
Katet) auBr Funkion st muf der Selzug fir 1., mm of th controlwir of the choke, i thors sencen (eulment dans e cas d'un
din Lt e S Y1 1.2 8F oy ol st s 3 and st e S enisin sl i o
il conl vie il e it s ol dos- i n 6 1.2,

Gassiber Anschagschrube. () herusschvau- e, Scrw th throleside stvop scrw o thatthe. Dviser v e butée d oisea des gaz (3 e
bin und den Selaug 5o einstelen, dal e Gas: angine, under operaing temperature and with e ransission de el st que e biseau
sehiebr volini Qschosen it Geschieber throle it grip cloel, uns pefct oot s gaz s complbtement femé,Déisra i de
Anschagetaute so e heiieen, 60 G- asting s (1) 5 thtthe conol bt e biseau s iz d el s ue k
betebsame Motor bl gesclossenem Gasdeh i bnveen the carburatrand the throle st oteur 3 chaud ourn prateméntlorsgue  po

it enwendfrl rundéut oo hasaphyaf 1.2, gnée tournente des g et femée,

Die Stelschraub (150 vercrehen, da der Sy Tourne I v de réglage (1) do tele sorte que la
owischen Vergeser und Gaserehgrf 1.2 mm Spiel ransmision enre e carburteur et B poigne our
fal e des ga it un e e 1.2,
Anmerkung: Note: Remarque:

Obige Erstellng s durehfe,dabe 20 Thesbove austment st beaccomplshed vih e e régloge chdesus avec son, car
foher Leauduah i Fihiaunplung e utmost cae, because the cenfugal cutch vill Vimbrayage centrifuge poural accroheren pre
gl angage f the engine i too fst, sence ' régime de e op .
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HINWEISE FOR
MAGNETZUNDER-GENERATOR

BVITW
Anschlisse an:

Leitung & (gelb)

Haupticht
SchluBlicht

§VisW
fv 2w

Leitung @ (schwara]
KuraschieBer

Ziindkabel d (Zindkerze)

(2 = Generatoranker
06 = Zindanker

Anmerkung:
AnschluBlitungen (Anschilsse und Letungsfer
ben) siehe Schaltplan der Fahrzeugherstellr,

DIRECTIONS FOR
MAGNETO-GENERATOR

GV1ITW
Torminals to:
Line a (yellow)

Main ight
Tall light

6VI5W
v 2W

Line o (black)
Shortcitcuting switch

Ignition cable d Spark plg)

(2 = Generator amature
(6 = Igiion amture

Note:
For taminal wirings terminel and colowr of win-
ding s wiig diagram f he vehil maniac-
turrs,

INDICATIONS POUR
MAGNETO-GENERATRICE
GV1ITW

Branchements:

Cable a (jaune

Phare
Feu ariére

6V 15W
6V 2W

Cible ¢ (noir]
Bouton de court<ircit

Cébl d'allumage d (Bougie 'alumagel

2 = Bobine de génératrice
(8 = Bobine d'alumage

Remarque:

Pour es conduites de raccordement raccorde:
ents et couleurs des candule), voi schéma
lecrique des fabricants des véhicules.




L 7 - SACHS S4/1A ., D NL

[ il GVW(1B35W) 6V23W(18:3/5W) GVZW 535 W)
|
Angchidsse an: Terminls to Branchements:
Leitung a gelb) Lighting cieuit  (yellow) Cible d'éclarage & jaune)
o Hauptleht 6V 18W Manfght ~ 6V16W Phire BV 15w
| Bremlichtetung f (grau] Stop light circuit f lyrey) Cable de fou stopf f (grs)
t Bremgicht 6V 5W Stoplight 6V 5W fusp 6V W
Schlulchteitung f (graul Talight creut f (grey) Cibl de fou AR f (gris
00| Schlht 6V 3W Tallight §v 3w Fou AR v 3w
" Wachselromschnre (Hupel 6V Alermating curent ate (hom) 6V Avertisseur sonore . A, 6V
Bid/Fig. 47
KurschluBletung o schware] Shortcrculing wire  (black) Gl de courtcreuit ¢ noi]
Kurschlubschaler b, -nopf Short <icuiting swich or button Inerupteut resp. bouton de courtcircuit
Tindkabel d Ignition cable d Cible dslumage d
(= MagnetzinderGeneraor (= Magneto-generator C+ = Magnéto-ginératice
(2 = Genretorarker (2 = Gonrelor amature (2 = Indult de génretice
(6 = Zndiker (6 = lgnifon amature (6 = ndul d'lumage
(7 = Sekundawickiung (7 = Secondary winding (7 = Envoulement secondalie
(8 = Prmérwicking (8 = Frimry winding (8 = Enoulement prinaie
(10 = Zindkerze (10 = Spark pug (10 = Bouge dallumage
Anmerkung; Note: Remarque:

nsehluetungen (Anschlsse und LefungserForterminel wirngs emines and colourof win- — Poue e condules de raceordement raccorde
ben) iehe Schaltplan der Fahvaeugherstellr,  ding see wirng lagram of the vehicle manufac-  ments et coulurs des condultes], vor schéma
urgrs. Slectrique des fabrcants des vhiculs.
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6V 104/10 W und aufienliegende
Ziindspule
(Aus, Frankeich]

Anschlisst an:
Leitung a (gelb]

Haupticht
Schluficht

6V bW
bV 4w

Leitung b fgrin]

Bremslcht 6V 4w

Leltung g (orangel
Wechsalstromblinke: § V 10 W

Leitung e (bau!
Zindspue Klemme 1,
of zum KuraschieBer

Leitung d (Zinckerse]
C1 = Bremslchtarker
(2 = Generatoranker
C6 = Zindanker
(9 = Zindspule
C22 = Blinklchtanker

Anmerkung:

Angchluetungen (Anschlisse und Letungsar

ben| sehe Schaltplan der Fahvzaughersellr,

6V/104/10 W and ignition coilfitted
outside of the engine
(Version France)
Terminalsto

Line a (yellow)

Main light 6V W
Tl 6V 4w
Line b (green)

Stp ight 6V 4w
Line g (orangel

AC flasher 6VI0W
Line o blue)

Igntion col teminal 1,
& 1o short circuting switch

Ignition cable d (Spark plug)
€1 = Stop light armature
(2 = Generator armature
C6 = Ignition amature

09 = lgniion coll

(22 = Flashing armture

Note:
For terminal wirings (terminals and colour of win-
ding see wiing iagram of the vehicle manufac:
tures,

§V104/10W et avec bobine
d'allumage montée & I'extérieur
(Version (Francel

Branchements:

Céble a (jaune

Phare 6V 6W
Feu aridre 6V 4w
CAble b (vert]

Feustop 6V 4W
Cibl g forangel

Clgnoteur CA—~ BVIOW
Cable @ bleu)

Bobine d'allmage bome 1,

o1 u bouton de courcicult

Cible 'allumage d (Bougie 'alumage]
C1" = Bobine o fou sop

(2 = Bobine de génératrice

(6 = Induit 'glumage

(9 = Bobine d'alumage

(22 = Babine de cgnotant

Remarque:

Pour e conduies de accordemen (racorde-
ments et couleurs des candute),vor schéma
dlectrique des fabricants des véhiculs,
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BidlFig 4

§V27/10 W und aufienliegende
Ziindspule

Anschlisse an:

Leltung a gelb!

Haupticht
SehluBlcht

V2w
BY 4w

Leftung b (grdn] baw, b (grdn/schware]

Tussaspule
(Stopplicht oder Birkerbevieb] 6V 10 W

Leltung & blau]
Tindspul Klemme 1,
ol 2um Kunschiee

Leitung d (Zindhere)
(2 = Generatoranler
(6 = Zindanker
(9 = Zindspule

Anmerkung:
Anschlueitungen (Ansehsse nd Lofungfar-
e iehe Schatlander Fahrzsugherstellr

6V 27/10 W and ignition coil fitted
outside of the engine

Torminal to:

Ling a yellow)
Main lght
Tiligh

V2w
6Y 5w

Line b graanl or b fgreen/black)

Additonal col
[Stop ght orflshing 6V 10W

Ling ¢ blue]
|gniion coll ermina 1,
1 1o short ciuitng swich

Line d (Spark plug)
(2 = Generator amature
06 = Igntion amature
(9 = lgniion col

Note:
For torminal wirngs erminals and colour of win-
ding see wirng iagram o the vehice manac:
1utes,

6V 27/10 W et avec bobine
d'allumage montée  ['extérieur

Branchements:

Cible & (jaune]
Phire
Fau anire

fvaw
6V 5W

Cible b (vert ou ben b (vert/noir
Bobing auilire
[Feu stop u cignotan) Y 10W

Cable & (blou)
Bobing d'alumage bome 1,
o1 au bouton de courtircuit

CAble  (Bougie o megel
(2. = Bobine de géndretice
(6 = Induit d'alumage
(9 = Bobine dalumage

Remarque;

Pour ls conduits de raccordement (rac-
cordements et couleurs des condte), voir
schéa dlcirigue des fabricants dos viloules,
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KONSERVIERUNG DES MOTORS

Wird dar Motor ber ingere Zeitnicht benutzt, besteht e Gefahr
der Rostbidung,

Vor Stilsgung des Motrs, beim ltzten Lauf, Motor durch Schlie
(en des Krafsoffhanes abstelln,

Vergaser leerauten lassen bis Motor stlstehr, dadurch wird ein
Verharzen des Krafstffaulauts und des Vergasarsystems verin:
den,

Tur Konsererung der Lager, Kubelwells und Kolbnlaufbahn,
durch die Zindkerzenbofung 3.5 em’ und durch den Vergase:
éinl 8...10 e SACHS Korrosionsschutzol (F+S-Bestell\r.
060090 006) ispriaen, dabei Startinchtung mefmels eta-
gen.

Wir empfeflen, den Motor mit SACHS Motoreinier (F+5-
Bestell e, 0269 004 000) grindich zurinigen und it Korsions-
schudeck (F+ - Bestel \r, 0269 001 100] 2 knsenren,

Achtung!

Wird des Fahreeug doer Vingere Zet aufqetankt gelaget, besteht
die Gt einer Entmischung des Obrafstofgemisches In ol
chen Félln empleflen wir ingend, b nbeiebnahme s O
Krafstoffgemisch durch Unibren baw, Schiten ermeut 20 mi-
schen o 20 wechseh.

Fir vrhartes Krafsof: und Vergasersystem sowie Rostschicen
innehil und auBehal des Motors wid keine Garantie Gbernom:
e,

WINTERBETRIEB UND KORROSIONS:
§CHUTZ

Wi das Fahvaeug i den Witermonaten benutzt, kimen durch
Steuselz betrchtiche Shidenam Favgestel und Motor ufre:
{on, sofem icht sofotGegenmaBnahmen baw, vrbeugende M-
nahmen getrofen werden,

Wir empfahlen

Fahrgestl (bsonders Alu-Nabentale, sowe sonstige Al Tl
und Motor (insbesondore Gehduse, Alu-2ylnder, 2ylinderkonf]
nach ngaren Fahten mit SACHS Motor: und Naberreinger F+§
Bestelb\r, 026904 00 grndich 2 rigen (g abbirsten, -
doch keine Drahthirste verwenden] und mit Korrosionsschutzlack
F+S Bestall-Nr. 0269 001 100 2u konsérvieren

Rafmen, Chrom: und Lacktele mit SACHS-Spray (Konsenvie
rungs-und Poliermit)  +S-Bestel-\r. 0269 003000 u plegen.

ENGINE STORAGE

I the enging s not sed for  longer time, there rses denger of
st

Befor storng the engi, stop the engine during the lst un by
shutting off the fuel cock,

Allowthe carburetor to empty, n order to revent esinficaton of
ihe el inlt and the carburetor system,

For resenvaion of the bearings, crankshatt and pston umming sur
faces squirt 3..5 em” of SACHS corrosion protection of (F+5
OrerNo, 0963030 008 through the spark plughole and 8. 10 e
hrough the carburetor it and actuate the state mecharm
several times,

We recommend that the engie be thoroughly cleened with
SACHS:Engine Cleaner, -+ order N, 0269 004 000 and preser:
o against corrosion with Protective Lacquer, F+8 order No.
269 01 000,

Caution!

I thevehil s sore for a lnge peiod with uel nth tnk, there
e therisk of saparation of the ol petol miture. Insuch cases
We stongly recommend, befre stating the engine agen, to mix
the o pevl misture again by stiring or shaking o 1 relace .
Fue residus i th fuel orcarburetorsystems as wel as damage
by st on he fside and outsid o theengie,ae ot covered by
he warranty.

WINTER OPERATION AND CORROSION
PROTECTION

I he vehile i used during he winter months st on the trets
may cause considerable damage to the frame and engine uless
Tountermeasures, that s, proventelve measures are taken im-
mediatey.

e racommend:

that the rame (patcularly aluminim hub pars & well s other
lminium component) and the engine (pariculry the rankcas,
luminum cylinder and cyinder head) be leaned thoroughly fter
Iongerpeiods of oeraton using SACHS Engineand Hub Claner,
F 45 Order No. 0269 004 000 equired with & brush, but not &
i brush) and reated with corrosion protection paint F +5 Order
o, 0260 001 160,

Hhet thefame, chrome and enameled pars be teated with SACHS
Spray (Presenvatve and Polish F+ S Order No. 0269 003 000

CONSERVATION DU MOTEUR

il moteur ests iutisé assez ongtemps, 1y & dange de coro
on,

Lors de a demibre utisation du moteur, aréte le moteur en cou-
pant arrivée d'essence,

Laissr I crburatur e vidr usqu c que e moteur  aéte;on
empiche ains I foration de dépdts de résine dans [arve
lessence et dans e iposif carburateur,

Pour conserver I rouement, e viebrequin el surface d glsse-
ment du iton, cter  ravers e rou e bougle 3. St
travers a o acmison du carburateur 8., 10’  une e
anicorosive SACHS (No. de Réf, F +: (369 090 005 en acton-
nant simultanément e cposif de lancement & plusieues repriss.
Nous recommandans de nettoyer le moteur soigneusement avec du
liguide de netoyage de moteurs SACHS (v, -+ 0269 004 000)
ot do e conserver avec du vemis de protection [, F+8
(269 01 1001

Attention!

Lorsqu'un véhicul est enrepose pendent un temps relatvement
{ong ave le résevair non vidh, 1y o danger que le méinge
e carburant s sépare. Dans d s cas, lors de a miseen -
Viee nous tecommendors de rtab e mlange hule/carburant en
I et esp. eI secouentou bien el changer,

Pour des dépits de résing dans I systime daimentation en
essence el dans le carburateu, ainsi que pour des défectuosts
dles 1o roulle 4 Vmérieur ef 4 exérieur du moteur, ducun
fecours & rante e e accept,

FONCTIONNEMENT D'HIVER ET
PROTECTION ANTICORROSIVE

il véicue et s pendantes molsd e, des déghs impor
Hans peuvnt apparate sur e cade 1l moteur sous Facion du
S8, pour autant que des mesures de prtecton ne Sont pas pises
mmédiatement,

Nous consellons:

da nttoyer sogneusement e cadre (surtout s pioes dé moyeu
£l t e e surtoutlcaer,leclndeenau, s classe
apris des e asse longsen ullisnt e prodtds netoyage ds
oyeuk ¢ du moter SACHS, No. e commande F+5
260 004000 (eventuellment brosser mls ne pes utler de
biosse métalie e d consever avec duvenis antarrosion No.
de commande F+$ 0269 001 100

d solner s pibs du cadr en chrome et s pikss do vemis
ave uspray SACHS (produtde conservation et de polssagel No.
de commande £+ 0269 003 000,
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E mm-
SCHMER- LUBRICATION g0 |PANDEGRASSAGE 5;;
UND WARTUNGSPLAN H AND MAINTENANCE CHART ¢ - E ET D'ENTRETIEN E 1l
Sehmigtmittel und -menge baw. F Lubricant, quantlty of ubricant, if & | Lubrifants, quantités d lubrifiants § HHE
Wartungsarbeten i and malntenance oparetons £3131314] | o trovaux dentrtien [ §Bg
G EE HHEEEE
Olkontrlle Ol lovel check Contrle do [hle
B warmem Mot Fahvzaug wasgrecht selen Place the vehice, with the engne 8t operaing Avec moteur chaud, metie e vihicule &
und Okontrolschraube i Abschlubdecke {empertur, 1  horizonal ostion and [ horizontle e dlvisse 2 vis de conirle  hulle
(1 bow, 3, B 41 herausschrauben, unscrew the o lvel check plug n the cover dans e cowverce 1 resp. 3, i, 41,
I et Olstand im Gehduse iecige s die [ford, Fig. 41). 1o niveau o'l dans e carer est férur d
Konrolbotrun, SACHS:Spedia Gerebel b I the of el n the crankcase i lower then the lsage deconidle, i faut yrfoter s [hule
ur Hohe der Kontrolbabrung nachfillen. ol check ore, pout n specil SACHS gear ol lengrenagespécle SACHS fusqau niveau
86 Wotoren ohne Olontolshvaube Abschu it tarts emerging from th ol check bore, de alésage de conede.
kel asctrauben und Olstand bs 2ur Hohe O engines without of fevelcheck plug, Dans o cas do moteurs ins i de conrle
des Gehiusestages uffllen, unscrew th cover and relensh e o up to lhull, dévisser e couverce e eouter do
Nfilung (s Nemage it Abschbdese the cast b in the housing, e s’ co ue son niveau 6 trowe &
{1, Bl 41, Okontlsetvaube rchishaend it el new ling (upon assembling ith 160ce I bt Bt et
Abschubdeckel (2, Bl 41, o Olonvl- with covr plate {1, Fig, 41, of chek sorew at Noueau remplsage (en cas de montage) avec |4
sctvaube 160 o’ und it Absehlbidkel right, with overplae (2, Fig 1), without of Jocouvrd 1, ig. 41, is de conrle dhule
(3, Bl 41, Okoirlschvaube nksszend] check srew) and with 200 cc with cover plte siute & drot) avec e couverl (2, fig 4,
20 e SACHS: SpetGeteedl (F+§ (3, Fig, 1, o check screw a lf] o spcil s i decontdle  hul) 160’ et ave e
Bestel \r, 263 01 00 odr SACHS gear of F-+5 part No, 0263014 (2, couvrcle (3, i, 41, vis de convle dhule
SHELLDonax 76 CASTROLTO o siude & gauche) 200 e de hule dengrenage
ESSOATFS  OPTIMOLATRSUFFA. SHELLDonex 76~ CASTROLTO spicl SACHS o de commande F +5
DEA Fluid 684 (ATF) - MOBIL:Fuid 200Y ESS0 ATF 5 QPTIMALATF-SUFF.A, 0083014 002w ien el ave:
Dauz I HY-F DEA Flu 684 (ATFI - MOBIL-Fid 200 Y SHELL-Donax TG~ CASTROL-TQ
BP-Automatc Transmission Flud Dauteol HY-F ESSOATFS  OPTIMOL-ATF-SUFFA.
SUNOCO Trangmatc Flid AATE 737 A BP-Autolic Transmission Fluid DEA Fui 684 ATF| - MOBIL-Fid 200 Y
il SUNOCD Transtc Fuid AGATF 791 D Y5
BP-Automatic Trangmission Fluid
SUNOCO Transmatc Flid AQATF 787 A
Papleriter im Ansauggeriuschdimpler Papar ot fiter n the intake sllencer Filre an papier dans le ilencleux
Papifiterbe starker Veschmuaung i I the paper i it i vry diny, repace daspiraton
6 b chter Verschmutaung durch vorich by a new one, it s onlysighty diny, remove B ca de fort encrassement,remplcer e fitre
fges Auslasen von Staubbelg efn, dlust dopost by blowing it out catously. 0 papier &1 cas doncrassement ége Orer
Arsauggerschinpehten n Kot Clea the itk shencar e npeo, :!;Wii'””50"“‘3ﬂlﬂ’“demmﬂ(“!ﬂﬁ‘° R
Tengen, e,
Netoye e deux moids du lencieux daspi
fon dans e fessene,
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SCHMIER-
UND WARTUNGSPLAN

Schmisrmittsl und -menge bew,
Wartungsarbeiten

Alle 1000 km
Alle S000 ke
Alle 5000 km
Boi Bodart

Wartung

Zindkerze

Behelsmlsge Renigung vom Okl am
Steinfu und zwischen den Ekiroden Ene
inwandiree Renigung kenn nur it inem
Sandstralgeblise erfogen.

Hlktrodenabstand (0,5 mm doorprifen be
tarkem Abbrand Kerze wechsen,

=TaTE £
€€l HE A

LUBRICATION H 3 PLAN DE GRAISSAGE 5888

AND MAINTENANCE CHART ¢ s: ET D'ENTRETIEN f

Lubricant, quantity o lubricant, 5 1321216 Lybrifiants, quantits de lubrfints i

and maintenance operations g g a 0u travaux d entretien é

Spark plug Bougie d'alumage

Provsional leaning of the sperk plug from
carbon depasiton the caramic nsulatr and
etween the electrodss. A completeclaning
an only be achieved with a sand blster,
Check the lctrode gap 0.5 mml i the dlec-
trodes e heavily bumed, replace the plug.

On peut entrprencre un nettoyage provisie
de I couche de calamine et es dlctrodes ot
4 base de isclnt. Un nttoyage impeccable
e bougle ne poura st fae 'avec une
sablse,

Contrler icartement des dectrodes (05 mm,
il bougie 6t tis bdlé,  faut o emplacer.

Sallzlge

Befspeallen Schmierippel an den Selgen
it dinnfissigem O shmiern, ansonsen
Seizge aushingen und Zugsele gut durch-
feten,

Control cables

Ifspecia lubricatng ippls ar fited to the
cables, lubricate them with thin o, othenwise
femove the conrol cabls and grease the iner
wires well,

Cébles de transmission

il cAbles sont pourws de graseurs
spcauy, inecter de hule ine, §' n'en ont
pis, st I cAble de  gane e o grser
comme | faut

Ketto
Rerigen und endlen.

Der Federvrschiu des Ketonschisses zeigt
bl Montage it der geschlossenen Sale in
Laufichtung,

Durchheng der Kete 3cm.

Chein
Clan and lbricate with of.

The closed end of the spring lp of the chen
fnk shows fn the running direeion of he chain,

Chaln sag 3 om,

Chaine

Nettoyer et huler,

En remontant | chang, e bout arondi du
fesortde fermeture du fauxmallon doitéve
dirigh dans e sens de marche.

Fibehe de a chane: 3 em.

Kraftstoffsleb

Keafstofse (mi Krafstofhahn i Kiat
stofbehdter engeschraubt enigen.

Vergaser

Vergasergéhiuse und Eelel n Krafstff
Tenigen.

At eingelegten ing unter der Hauptlse
chten (s Sefe K4 ).

Disanbohvungen nut it Pelut ausblesen,

Fuel traner Fitr  carburant

Clan the fuslstrangr (screwed together with Nettoyer i fite & carburant avec e obinet
the fultap i the ful tank, A carburant viss dans e réservoi  carburant,
Carburettor Carburateur

Cloan the carburttor body and the components
Inpetol.

Take care of th ring under the maln ft (see
page K.

Jat bores 0 be blown with compressed aironly,

Nettoyer le corps de carburateur et ls pidces
dlitchies dans de ossence,

Vellrda bague nrodute sous e gceur
princpal (ol page K4 |

Les trous de gileur ne doivnt &t nettoyés
Quavec de i compriné.

Startkupplung
Finselen (iehe Bid 43 und 4.

Startr cluteh
Adjusting (see Fig, 43 and 4

Embrayage de démarrage
Régler voi fig. 43 et &4l
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006 TETETEN]
E|E|E H xf
SCHMIER- ¢¢ | |LUBRICATION ; fi8le PLAN DE GRAISSAGE gggi |
e U
UND WARTUNGSPLAN g §S§ AND MAINTENANCE CHART ! Er’g ET D'ENTRETIEN il
Schmiarmitel und -mengo bew, H o | Lubricant, quantty oflubrcant, E2|E 1l | Lubrifnts, quanids de [ubrifints A f ! E
Wattungserbeten § § i 3| | and maonan paaion £§§ g || outravaus st Eé il
Zindnlage Igniion et Alumage
Unterbrecher prifen baw. enstllen, nech 50, Check and adjus he breaker paints afer Vérferou rigler e ruptur apés 50, A
ech 1000, dann al 3000 k. 50k, after 10 km an then afer 3000 k. ot 10 o i tous es 3000k,
Sehmieflz fir Untebrechernocken mit Apply BOSCH grease Ft 1 v 4 to the ubricatng Endu e feure de rassage pour s came du
BOSCH-Fett Ft 1 v4 ensteichen. i orthe breaker cam, upter ave de o gralsse spéciale 1
BOSCH Ft 1v4,
Mator und Auspuffanlage Engine and exhaust system Moteur et disposititd'échappoment
Erikohlen (sehe it K6 | Dacatbonizing see page K 6 | Décdaminer (ol page K 6 X

Tylinderlaufoshn, Plouelager,
Kurbelwallanlager

Dweitaktermischung, d. h, SACHS Motor-
Speill (F+8 Bestl-\r, 0263 005 100, Dose
20 280 e vorgemiseh, fir 101 Normaleaf:
stoff| baw, bevoraugt Zweiektle, notfal an-
dere Markenolg (SAE 30 oder 40, der fibven-
den Minerallfmen it Nomelkafsoffim
Verhlnis 150 mishen,

Cylindar wall, con-rod bearings,

crankshaft bearngs

Lubricate with i tcke misur, . e, Speial
SACHS engine o (F + part No. 0283 003 0
Incang conaining 280 cc pre-mved,fo 101 of
petrol or preferably two-sroke o, o, f néed
b, other branded ol (SA 30 or 40 of eadng
ol companis, o be mived with pevel n 150
fato,

Parcours da cylindr, roulsments de bille,
oulements du vilebreguin

Lubrficton pir du méange deurtemps, st
i de hule spéciale pour mateurs SACHS
No. de commande F+S 0263 006 100, en
beies de 250, prémélengée, pour 10 res
lessence normle] ou bin de préférence des
s dew-temps, e cas échéant d'autres
Pl de marque (SAE 30 ou bien 4) des
grandss Sociéts ptoles & milanger avec de
[ssence nomele dans e rapport 150
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SCHMIER- UND KLEBEMITTEL

dle bef Montage der Motoren bendig werden

LUBRICANTS AND SEALANTS

required fo rebuling the engines

LUBRIFIANTS ET PATES
A JOINTS

niécessles au montage des moteurs

Dihtungsmasse Nr, 40 Sealing compourd No. 40 Pite  joits No, 0 FICHTEL + SACHS AG
(F+S Bestell . 0099 107000 [F+ Part No. 0389 107 000) [No. d ede, F-+S 0589 107 000 D4720 Sehwinfurt
Lostite 270 Loctite 270 Loctie 270
{F+8 Bestellr, 0250 15 001 [F+8 PartNo, 0250 158 001) [No. de ode. F+$ 0250 168 001
Locite 572 Locte 572 Locte 572
(F+5 Bestallr. 0250 166 001) (F+8 Part No. 0250 166 001) (No. de cde. F+ 5 0250 166 001)
Korrosionsschutzl Anticorosin ol Hole anicarosive
{F+ Bestell . 0085 090 065 [F+$ part No. 039 090 005 [N, de ode. F+ 0969 090 061
Dichtungsmasse Stalng compourd Pito 4 joints Sclemitelwerk Kot
 Dlament Typ OW" “Diamant Typ OW* (Digmant Typ OWn Arur GLOCKLER
Postfach B0
08756 Kehl am Man
Aaria 3 Avaniz 3 Avania 3 SHELL
(Heflgeret) (High temperatu grease! (Graiss & roulments tis Postiach 57
chauds! D450 Nimberg
BOSCH-Fatt Ft 1 vd BOSCH Graase Ft 1 v4 Graisse BOSCHFt 1v4 Robert BOSCH GmbH
Max-Lang-Strate 4046
002 Leinfelden

BOSCH-Senice
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